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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

Budowa sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Petrykozy (odc. ,,nad torem”).

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicznego w Petrykozach na dziatkach 138/2,
139 140 — obreb: 0006 Petrykozy.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest zatgcznikiem do dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robét elektrycznych zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Petrykozy.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem instalacji o$wietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada sie co
nastepuje:

- Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajgcy poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

- Dokumentacja projektowa - Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowa na warunkach okreslonych w umowie

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakoriczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

- Bezpieczeristwo i higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow bhp, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

- Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

- Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

- Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.



- Dziennik Budowy — sposéb jego prowadzenia okresla Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dn. 6 wrzesnia 2021 roku. (Dz.U.2021.1686 z dn. 14.09.2021r.)

- Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

- Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod rurociggiem, fundamentem lub
nawierzchnig.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

- Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;].

- Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowe], ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

- Przedmiar robot — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

- Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.



1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” kod
CPV 45000000-7.

1.7 Dokumentacja rob6ét montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacja robét montazowych linii stanowig:

- projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn.
11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
(Dz.U.2022.1679 z dn. 10.08.2022),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dn. 29.12.2021r.),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dn. 6 wrzesnia 2021 roku. (Dz.U.2021.1686 z dn. 14.09.2021r.),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw, protokoty odbioréw czesciowych,
koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz.U.2021.2351 t.j. z dn. 20.12.2021). Montaz elementdéw instalacji linii
energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8 Nazwa i kody .

Kod 45232210-7 roboty w zakresie linii napowietrznych
Kod 31520000-7 lampy i oprawy oswietleniowe

Kod 45314300—4 ktadzenie kabli

Kod 45315300-1 instalowanie linii energetycznych



2 Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

2.1 Ogodlne wymagania

Wszelkie materiaty, ktére zostang wbudowane, dla ktérych normy i przepisy przewiduja
posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Dokumenty te winne by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawcze;.

2.2 Materiaty podstawowe

Podstawowe materiaty przy budowie to:

- stupy =10m i 10,5m z ustojami oraz wysiegnikiem [=0,5m;

- oprawy o$wietlenia (moc 36,7W, min. strumien ok. 4790Im)

- kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm?2;

- przewdd elektroenergetyczny AxXSn 2x25mm?

2.3 Sprzet

Na budowie nalezy uzywac taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robdt, zaréwno w miejscu robdt, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. llos¢ i jako$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi dokumentacjg techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

3. Wymagania dotyczace transportu

3.1 Ogdélne wymagania

Wykonaweca przystepujgcy do robdt zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc i czas wykonanie robot.

3.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do robdt winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionych srodkéw transportu:

- Samochéd dostawczy

- Samochéd skrzyniowy

4. Wymagania dotyczgca wykonania robot

4.1 Ogélne wymagania

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z lokalizacjg wg mapy geodezyjnej, przedmiarem robdt,
obowigzujgcymi przepisami wykonanie i odbioru robét oraz normami a w szczegdlnosci: -
PN-76/E-05125 - PN-76/E-05100 - PN-IEC 61024-1-1. Nalezy pamietaé, ze wszelkie prace
nalezy wykonaé¢ po upewnieniu, ze wytgczone jest napiecie. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie powinni bezwzglednie przestrzegac zasad bezpieczenistwa. Przed przystgpieniem do
prac powinien byé przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie, ktorego nalezy
szczegbtowo omoéwic zagrozenia mogace wystgpi¢ przy wykonywanych pracach. Prac
montazowych nie wolno wykonywaé w warunkach zwiekszajgcych zagrozenie wypadkowe
tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych. .

4.2 Montaz i stawianie stupow, montaz opraw

Stupy zostang zamocowane do wczesniej zamontowanych prefabrykowanych fundamentéw.
Przed mocowaniem stupéw nalezy doktadnie wyréwnac i ubi¢ ziemie przy fundamentach.
Stupy tak ustawiaé aby wneka znajdowata sie od strony chodnika. Ustawienie stupéw mozna
wykonaé recznie. Montaz opraw moze sie odbyé dopiero po catkowitym zakotwieniu i
umocowaniu stupa. Przed montazem opraw nalezy wciggngé w stupy i wysiegniki przewody
zasilajgce oprawy. Do zamontowanych opraw na wysiegnikach wprowadzi¢ przewody i je
podtaczy¢, zamontowaé Zzrddto swiatta oraz uzupetni¢ pozostate wyposazenie.



4.3 Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 70 cm na podsypce piasku, linia falistg, z zapasem /1-
3%/ wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu
grubosci, co najmniej 15 cm i przykryé folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 40cm. Na kablu w odstepach, co 10 m umiescié
trwate oznaczenia zawierajace:

- Rodzaj i przekrdj kabla

- Znak uzytkownika kabla

- Rok utozenia kabla

- Trasy kabla

Inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wejscie w teren
uzgodnié z wiascicielem terenu.

4.4 Naprawa nawierzchni

Nawierzchnie po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem
prac.

4.5 Ochrona od porazen

Ochrona od porazen obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢ realizowana
w taki sposdb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz btednych dziatan
i zachowan ludzi, prowadzgcych do porazenia elektrycznego nastepowato:

- ograniczenie pradow razeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka

- ograniczenie czasow przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzadzen

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te warunki realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej pracy

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych czesci

- ograniczenie napieé¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
uszkodzenia, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne Ochronie
podlegajg stupy, oprawy oswietleniowe. Siec pracuje w systemie TN-C.



5. Kontrola jakosci robot

5.1 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa cechowania.

5.2 Badania w czasie wykonywania robét

5.2.1 Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione
byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw, zgodnie z lokalizacjg i rzednymi
posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po
zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.6.2.3 Stupy po
zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizacji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z Dokumentacji Projektowg

5.2.3. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia
bednarki, stanu pofgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu, ktdry powinien osiggngé co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny byé mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w Dokumentacji
Projektowe;j.

5.2.4. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.



5.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzié¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gteboko$ci utozenia bednarki wykonywac co
10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu
uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogga
by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu
instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7. Podstawa rozliczenia robot

Cena jednostki obmiarowej. Cena obejmuje:

- montaz fundamentéw dla stupdéw i szaf oswietleniowych,

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- utozenie kabli ziemnych oswietleniowych,

- wykonanie inwentaryzacji: kabli ziemnych, stupdw i szaf zasilajacych,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzgdkowanie terenéw z odpaddéw powstatych przy budowie,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- podtagczenie linii do sieci zasilajgcej

- koszt nadzoru uzytkownika

- koszt materiatéw

- dostarczenie materiatow

- wykonanie testéw i pomiardéw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji

8. Dokumenty odniesienia

8.1 Normy.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas oswietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.



PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 t.j. zdn. 5.07.2021r.)
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,Elektromontaz”. Maj 1996r.
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