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100701_2.0008.104
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PROJEKT BUDOWLANY

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSCIACH SKRONINA, PETRYKOZY,
GM. BIALACZOW POW. OPOCZYNSKI, WOJ. tODZKIE

1.1 Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:
~Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym ponizej 1 kV (0,4kV)”;

Adres obiektu Skronina, Petrykozy, gm. Biataczéw, pow. opoczyriski, woj. tddzkie
budowlanego:
Identyfikatory 100701_2.0006.264, 100701_2.0006.265, 100701_2.0008.102/4,

dziatek ewidencyjnych: 100701_2.0008.102/5, 100701_2.0008.103/2, 100701_2.0008.103/4,
100701_2.0008.104

Kategoria obiektu XXV,
budowlanego:
Inwestor: Gmina Biataczoéw, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Biataczéw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartosc projektu technicznego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

(projektant) (projektant sprawdzajacy)
mgr inz. Pawet Kowalczyk mgr inz. Krzysztof Pawlak
uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie robotami budowlanymi bez ograniczeni w specjalno$ci
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnien: LOD/1927/POOE/12 nr uprawnien: LOD/2053/PWOE/12
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-A3E-R5H-QFH *

Pan Pawet KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9778/13

adres zamieszkania Parczéwek Parczéwek 47A, 26-307 Biataczéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



t.4d2, dnla 14 grudnin 2012 ¢

Lddzka Olarggowa Inba Indynler6w Budownletws
Okrggowa Korsdaj: Kwalltiiacyjnn

OKK/6036/2098/12
aygn. skt KKID/7131/1927/12

DECYZJA

Na podstawle art. 24 uet. | pk: 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawadowych architekedw,
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r, Nr 5, por 42 z pdén, yn.) | act. 12 st [ pht | i 5,
art. 13 ust, | pke I i ust, 4, act. 14 uat. | pke 5 [ ust, 3 pkt | Ustawy z dnéa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

{lekst Jedn. Dz. U. 72010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. ym.), oraz § L1 ust, | pkt ! Rozporzedzenia Ministra Transportu i
Budownlctwa z dnia 28 kwietnla 2006 r. w sprawle samodzlelnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz U, z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjrego

(tekst Jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 g pdén. yn.),

Okregows Komisja Kwallfikacyjns
Lédzklej Okregowej Izby In2ynleréw Budownleiwa
nadaje

Panu Pawlew! Kowalczykowl

magistrowi inZynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 16 marca 1976 r. w Qpocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1927/PCOE/12

do projektowsnia bez ograniczed
w specjainofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes
elekirycznych i elekiroenergetycznych

szczagblowy 1skrm upmwricd jest okrefiony na odwrocls nimiejszej decyal
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna L6dzkiej Oksegowsj zby In2ynfer6w Budowniciwa w Eodzi po ustaleniy
ns podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 3 lutego 2012 r. siwierdzila, 2¢ spelnionz zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokol6w z postgpowania kwalifikecyjnego oraz z przepro
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Pawel Kowalczyk posisda wymagane prawem wykaztalcenle i prakiykg zawodows
konieczny do uzyskanla uprawnlefi budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu ns
uprawnlenia budowlane,

Msjac powy2sze na uwadze, Okrggowa Komisjs Kwalifikscyjna EGdzkiej Okregowej Izby Inzynierw

Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pauczenie
Od ninlejszej decyzji stuzy odwolanie do Ksajowej Komisji Kwalifikecyjne] Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Eddzkiej Okvegowej Izby Inzyniecéw Budownictwa w Lodzi,
w lerminie 14 dni od daly doreczenia decyzji.
Sklad Oreekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncej
tédzkiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa:

Prrewaedniczaey Sklndn Orzeknjaeego OKK FOIB ; ‘N
mge ind Zhigniew Cichonski /gMM

Czlonek Skiadu Orzekajgcega OKK £OIB , »
mge (nz. Jan Qalgzka A .

Czlonek Skiadu Orzekejgcega OKK 101 _° [ece e Ao,
mgr Inz. Tomasz Kluskn
(22 mgr inz. Pawet Kowalezyk Elektronicznie
uprawnienia dop A
berognicenwapecanosa ol POAPIS@ANY przez
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Pawel. Ka rOI

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnien: LOD/1927/PO0OE/12 KOWa I Czyk



Pan Pawel Kowalczyl Jest upowazniony do:

1) projektowanla, sprawdzanla projekidw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autoraki=gn
obiektu budowlanago tskiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekisyczmz | elekirosnargeiyczne, w tym
kotsjowea, trolojbusowe i tramwajows siccl trakcyjne wraz 2 instalacjaml i w2adzeniami technicznymi zosilenfa i
steraveaniz, w iym kolejowsj, irolefbusows] i icamwajowsj sieci trakeyjnsj oz slekirycznsgo ogrzewania
rozjazddw, zgednic z art. |4 ust, 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust, | Rozporzadzenia MR,

2) sporzgdzania projekiu zagospudaowanly dzintkl Jub tereny, zgodnic z § 13 Rozporzadzania MTIE;

3) sprawowania kontroli technicznej ulrzymania oblektéw budowlanych, zgodaie z ast. 13 vsl. 4 Prawa budowlanago

z zastrze2znlem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanogo.

Skied Orzekafacy Oksegowsj Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynlerdw Budowniclwa:

Przewodnlczaey Skindu Orzekajacego OKK EOIB A ’
mge inz, Zbignicw Cichorskl /%W

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK £.01B :
mge inz. Jan Galazka ) A f\

Calonek Skiadu Orzekajacego OKKEOIB /|,
mgr 2. Tomasz Kluska — /(((u (<
Cirzyowjy;
1. Pawel Kowalczyk
Parczdwek 47 A
26-307 Bizlaczdw;

2. RadsLédzklsj Okrggowsj Izby InZynieréw Budownictwa;
Ciéwny Inspektor Nadzoru Budowlsnago;
a/a.

S

mgr inz. Pawet Kowalczyk Elektron icznie

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej pOd p I Sa ny
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
przez Pawet

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnier: LOD/1927/POOE/12 Ka rOI Kowa I Czyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4DK-UY7-Z1H *

Pan Krzysztof PAWLAK o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/9884/13

adres zamieszkania Topolice 129, 26-300 Zarnéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




E6dz, dnia 14 grudnia 2012 r.
Lédzka Okrégowa Izba Irll‘iyﬁieijé\:v Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

uprawnienia budowlane do projektowania

RO— bes st wspecsnoce nssnoine PO PISANY
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sygn. akt. KK/D/7131-2/2053/12 et oo

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 15,
art. 13 ust. | pkt 112 iust.3i4,art. [4ust. | pkt5iust. 3 pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Adamowi Pawlakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 1 kwietnia 1977 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2053/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegbtowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, Zze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Krzysztof Pawlak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; g
mgr inz. Zbigniew Cichonski /gmfé/ _

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ;
mgr inz. Tomasz Kluska Tl e [lee

mgr inz. Pawet Kowalczyk Elektron iCZn ie

przez Pawet
nr uprawnieri: LOD/1927/POOE/12 Ka rol Kowalczyk




Pan Krzysztof Pawlak jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Zbigniew Cichoniski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.

199}

Krzysztof Pawlak

Topolice 129

26-330 Zarn6w;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

mgr inz. Pawet Kowalczyk Elektronicznie

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej pOd p I Sa n y
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen p rzez Pawe*

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnien: LOD/1927/POOE/12 Ka rOI Kowa I CZy k




PROJEKT BUDOWLANY

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSCIACH SKRONINA, PETRYKOZY,
GM. BIALACZOW POW. OPOCZYNSKI, WOJ. tODZKIE

1.1 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Prace obejmujgce zamierzenie budowlane:
e budowa podziemnej linii kablowej o napieciu znamionowym ponizej 1 kV (0,4kV)
typu YAKXS 4x25mm? o diugosci w rzucie 64,5m — o$wietlenie uliczne;
e budowa linii napowietrznej o napieciu znamionowym ponizej 1 kV (0,4kV)
typu AsXSn 2x25mm? o diugosci w rzucie 146,0m — oswietlenie uliczne;
e budowa stupéw oswietleniowych nN (0,4kV) — 6 szt.;

W celu realizacji oswietlenia drogi projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego na napiecie ponizej 1kV (230V).

Kabel zasilajgcy projektowane latarnie nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa linii niskiego
napiecia nr 8 zlokalizowanego na dz. 264 w obrebie Petrykozy. Sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia terenu
(zasilanie projektowanego odcinka o$wietlenia terenu) nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35mmz2. Zyte
roboczg kabla oswietleniowego nalezy fgczy¢é na stupie do przewodu oswietleniowego przy pomocy
odpowiedniego zacisku, podobnie zyte ochronno-neutralng nalezy podtgczy¢ do przewodu PEN na stupie
takze uzywajgc odpowiedniego zacisku. Pozostate dwie zyty kabla oswietleniowego nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci stosujgc odpowiedni kapturek. Na stupie nalezy zamontowac ogranicznik przepieé
typu BOP-R 0,5/10. Przewdd uziemiajgcy ogranicznika fgczy¢ z istniejgcg instalacjg uziemienia na stupie.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wartosci rezystancji uziemienia. W przypadku uzyskania wartosci wiekszej
niz 10Q, uziom nalezy rozbudowa¢, aby uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziemienia ponizej 10Q. Na stupie
nalezy zamontowac rure ostonowa typu BE75 o dlugosci 3,0m. Rure nalezy montowac w taki sposéb, aby
kabel nad ziemig byt chroniony do wysokosci 2,5m nad poziomem ziemi. Rure nalezy uszczelni¢ stosujac
odpowiednie uszczelnienie odporne na dziatanie promieni UV.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazana na rys. PZT-01 (projekt zagospodarowania
terenu). W odpowiednich miejscach, tzn. pod drogg i w miejscach skrzyzowania kabla z wjazdami lub
innymi sieciami nalezy stosowac rury ochronne typu DVK 75 lub SRS 75 o dlugosciach podanych na rys.
PZT-01.

Kabel nalezy wprowadzi¢ na stup oswietleniowy typu K-12/4,3 nr Lo-1 i polgczy¢ odpowiednimi
zaciskami z przewodem oswietleniowym typu AsXSn 2x25mm2. Na stupie nalezy zamontowac rure
ostonowg typu BE75 o dtugosci 3,0m. Rure nalezy montowac¢ w taki sposob, aby kabel nad ziemig byt
chroniony do wysokosci 2,5m nad poziomem ziemi. Rure nalezy uszczelni¢ stosujgc odpowiednie
uszczelnienie odporne na dziatanie promieni UV. Od proj. stupa nr Lo-1 do proj. stupa nr Lo-6 sie¢
elektroenergetyczna oswietleniowa wykonana zostanie jako linia napowietrzna.

Na pierwszym i ostatnim stupie linii oswietleniowej nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ typu
BOP-R 0,5/10. Przewdd uziemiajgcy ogranicznika tgczyé z instalacjg uziemienia na stupie. Nalezy
wybudowaé uziom o wartosci rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 10Q. Sie¢ elektroenergetyczna
oswietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg na rys. PZT01 (projekt zagospodarowania terenu).

Projektuje sie stupy o$wietleniowe w postaci zerdzi zelbetowych typu ZN oraz stupy krancowe linii w
postaci zerdzi strunobetonowej. Zerdzie typu ZN oraz zerdzie strunobetonowe majg podstawowg wysokosé
12,0m. Zerdzie nalezy posadawia¢ zgodnie z albumem ,Katalog linii napowietrznych z przewodami
samonos$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych,
ZN, ZN-2002". Na stupach nalezy montowaé wysiegniki np. typu: Wo 0,7x2,0;105 o wysiegu 2,0m i
nachyleniu 15° (mocowane do stupdw za pomocg uchwytéw: np. typu W1052 — dla stupéw wirowanych
oraz np. typu: W103 dla stupéw ZN [dwa uchwyty na jeden wysiegnik]), a na nich oprawy LED o mocy
103W. Projektuje sie fgcznie 6 kpl. latarni, na ktérych zamontowane zostanie 6 kpl. opraw o$wietleniowych.
Przy kazdym stupie (przy kazdej oprawie) na linii gidbwnej oswietleniowej nalezy zamontowaé oprawe
bezpiecznikowg (z bezpiecznikiem typu: BiWts 2A) z odpowiednim zaciskiem.

Oprawe LED tgczy¢ z przewodem oswietleniowym typu AsXSn 2x25mm?2 poprzez przytgczenie
przewodu zasilajgcego oprawe (typu YKY 2x2,5mm2) do oprawy bezpiecznikowej. Przy podigczaniu
przewodow do oprawy nalezy korzysta¢ z DTR producenta. Catkowita diugosc linii napowietrznej
oswietlenia w rzucie wynosi 146,0m, natomiast catkowita dtugos¢ przewoddéw (obejmujgca zapas na zwisy)
wynosi 154,0m. Catkowita dtugos¢ linii kablowej oswietlenia w rzucie wynosi 64,5m, natomiast catkowita
dtlugos¢ kabla (obejmujgca zapasy itp.) wynosi 80,0m. Tak wiec tgczna dtugos¢ sieci elektroenergetycznej
oswietlenia ulicznego wynosi w rzucie 210,5m, natomiast tgczna dtugos¢ kabli i przewodow wynosi 234,0m.

Wszystkie kable na calej diugosci uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej jak 0,7m. Kable nalezy
uktadac linig falistg (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel przysypac
réwnomiernie warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Na tak
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przysypany kabel nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$é co najmniej 0,5mm
a szerokos¢ nie mniejszg niz 20cm. Na catej dtugosci kabla w odlegtosciach co 10m oraz przy wejsciach i
wyjsciach z rur ostonowych oraz w miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami lub drogami oraz
w miejscach zblizen projektowanego kabla do innych kabli, rurociggéow lub innych obiektow nalezy
zachowac szczegoélne warunki utozenia kabla.

Trase kabla w terenie winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Po utozeniu kabla, przed
jego zasypaniem nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz zgtosic
wykonanie robot do Inwestora celem dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Nawierzchnie
utwardzone na trasie projektowanego kabla oswietleniowego po wykonaniu robét odtworzy¢ i przywrdcié
do stanu sprzed wykonania robét. W miejscach zblizen do obiektéw podziemnych typu inne kable, rurociagi,
itp. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Teren po wykonaniu robot
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomi¢ wtascicieli urzgdzen kolidujgcych z projektowang
siecig o terminie wykonania robot celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.

Realizacja prac przez Wykonawce winna nastgpi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem szczegétowego
harmonogramu prac. Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana przez Wykonawce, ktéry posiada odpowiednie
uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Materialy uzyte do realizacji inwestycji wynikajgcej z niniejszego
opracowania powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie tzn. posiadac¢ atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Przed wykonaniem prac nalezy uzgodnic¢ sposdb prowadzenia prac z Inwestorem.

Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ faz, dokona¢ pomiaréw opornosci izolaciji, ciggtosci
zyt, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Z przeprowadzonych pomiarow i
préb sporzadzi¢ protokoty i przekaza¢ je Inwestorowi.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, szczegdlnie z normg
N SEP E 003 oraz aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu uziemien
nalezy dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia ochronnego.
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zasilanie:
SON
na stacji 6-1133

stup nr 8
RNKr-8/ZN

proj. YAKXS 4x35mm? dt. 64,5/80,0m - o$w. uliczne

[relacji: stup nN nr 8 — proj. stup oswietleniowy nr Lo-1]
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P-12/ZN
u: UP1/ZN

t:2,1m

Lo-4
N-12/ZN
u: UP1/2N
t:2,1m

Lo-5
N-12/ZN
u: UP1/ZN

t:2,1m

Lo-6
K-12/4,3
u: UP3
t:2,2m

proj. AsXSn 2x25mm? 32,5MPa dt. 146,0/154,0m - o$w. uliczne
[relacji: proj. stup oswietleniowy nr Lo-1 — proj. stup oswietleniowy nr Lo-5]

Wyposazenie stupdw oswietleniowych
nr stupa moc latarni LED [W] typ utgrf’w\’;}clzi%yr;ii?g'mka;
Lo-1 103 Wo (\)/(/71x02£;105
Lo-2 103 Wo O\,A7/>1%,30;105
Lo-3 103 Wo o\,,\7/>1<(2),30;105
Lo-4 103 Wo o\,,\7/>1%,30;105
Lo-5 103 Wo 0\7\7/)1(%)’30;105
Lo-6 103 Wo wlxozég;los
UWAGA:

Przy wejsciu i zejsciu proj. kabla ze stupdéw nalezy
zapezpieczy¢ kabel rurg typu BE 75 (df. 3,0m);

Legenda:

el

u: UP3 | Ustdj stupa

:2,5m| Gtebokos¢ zakopania stupa

Rura ochronna DVK - wykop otwarty
Rura ochronna SRS - przewiert/przecisk
Opis projektowanej infrastruktury

L1115

Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
Proj. kabel oswietleniowy (doziemny)
Proj. przewdd oswietleniowy (napowietrzny)
©/ ® ] Proj. stup oéwietleniowy typu: E / ZN

Lo-2 | Numer projektowanego stupa
P-10/ZN| Typ projektowango stupa

Inwestor:

Gmina Biataczéw, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Biataczow

Nazwa 1 adres obiektu:

Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego
Petrykozy, Skronina, gm. Biataczéw, pow. opoczyniski, woj. f6dzkie

Projektowat. Nr uprawnien:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0OE/12
Projektowat: Nr uprawnien:
Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12
Nazwa rysunku: Data: Skala:
10.2022

Schemat ideowy- plan realizacyjny

Nr rysunku: |Nr strony:
PT-01 12




obliczenia oswietlenia

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P5), 135.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

DIALux

obliczenia oswietlenia

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

Producent SCHREDER P 103.0W
Nazwa artykutu TECEO 2 /5068 /96 PLampa 16992 Im
LEDs 350mA NW /
409982 Doprawa 13339 Im
Wyposazenie 1x 96 LEDs 350mA n 78.50 %
NW

TECEO 2 /5068 / 96 LEDs 350mA NW / 409982 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -17.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 1508

(4) Dhugos¢ wysiegnika 2.099 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 103.0 W

Zuzycie

3399.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 364 cd/kim
> 80°: 296 cd/kim
> 90° 64.5 cd/klim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

DIALux

)

———————————/ |

2)

obliczenia oswietlenia

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P5) Em 3.15Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 2.50 Ix >0.60 Ix v/
Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.243 W/Ix*m?
TECEO 2 /5068 / 96 LEDs De 3.1 kWh/m? rok, 412.0 kWh/rok

350mA NW /409982 (z
jednej strony na dole)

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych

zastosowanymi.

producentéw o parametrach réwnowaznych z

Inwestor:

Gmina Biataczéw, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Biataczéw

Nazwa | adres obiektu:
Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego

Petrykozy, Skronina, gm. Biataczéw, pow. opoczyniski, woj. tédzkie

Frojektowat: Nr uprawnien:

Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12
Projektowat: Nr uprawnien:

Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12

Nazwa rysunku:

Obliczenia fotometryczne

Data:
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Skala:
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PT-02

Nr strony:
13




	Uprawnienia Pawła 2022r (za zgodnosc)
	uprawnienia Krzysztof Pawlak od 01.04.2022 (za zgodnosc)

		2022-11-16T06:53:30+0100
	Paweł Karol Kowalczyk


		2022-11-16T06:54:39+0100
	Krzysztof Adam Pawlak




