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1.1 Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy zamierzenia budowlanego:

L~Budowa sieci elektroenergetycznej o napigeciu znamionowym ponizej 1 kV (0,4kV)”;

Adres obiektu Petrykozy, gm. Biataczéw, pow. opoczynski, woj. tédzkie
budowlanego:

Identyfikatory 100701_2.0006.138/2, 100701_2.0006.139, 100701_2.0006.140
dziatek ewidencyjnych:

Kategoria obiektu XXVI,

budowlanego:

Inwestor: Gmina Biataczéw, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Biataczéw

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu architektoniczno-budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju,
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1609 ze zmianami).

(projektant) (projektant sprawdzajgcy)
mgr inz. Pawel Kowalczyk mgr inz. Krzysztof Pawlak
uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

nr uprawnien: LOD/1927/POOE/12 nr uprawnien: LOD/2053/PWOE/12
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1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany objety projektem stanowi sie¢ elektroenergetyczng i zalicza sie do XXVI kategorii
obiektow budowlanych

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania

Obiekt budowlany objety zamierzeniem budowlanym przeznaczony jest do uzupetnienia braku w
os$wietleniu ulicznym na terenie gminy.

1.3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Prace obejmujgce zamierzenie budowlane:
e budowa podziemnej linii kablowej o napieciu znamionowym ponizej 1 kV (0,4kV)
typu YAKXS 4x35mm? o dlugosci w rzucie 51,0m — o$wietlenie uliczne;
e budowa linii napowietrznej o napieciu znamionowym ponizej 1 kV (0,4kV)
typu AsXSn 2x25mm? o diugosci w rzucie 80,0m — oswietlenie uliczne;
e budowa stupow oswietleniowych nN (0,4kV) — 3 szt.;

Projektuje sie stupy nN wykonany z betonu sprezonego (strunobetonu) wysokos¢ stupa uzalezniona
jest od przepiséw i norm odrebnych, ktére okreslajg wymagania co do minimalnej wysokosci zawieszenia
na nim przewodow napowietrznych. Wysokos¢é catkowita zerdzi stupa nN nr Lo-12 oraz Lo-14 wynosi 10,5m
w tym 2,3m stanowic bedzie czes¢ podziemna, ktéra wraz z elementami prefabrykowanymi tworzy¢ bedzie
ustoj/fundament stupa SN.

Projektuje sie stupy nN wykonany z zelbetu, wysokos¢ stupa uzalezniona jest od przepiséw i norm
odrebnych, ktére okreslajg wymagania co do minimalnej wysokosci zawieszenia na nim przewodow
napowietrznych. Wysoko$¢ catkowita zerdzi stupa nN nr Lo-13 wynosi 10,0m w tym 2,0m stanowi¢ bedzie
czes¢ podziemna, ktéra wraz z elementami prefabrykowanymi tworzy¢ bedzie ustéj/fundament stupa SN.

Projektowana sie¢ kablowa doziemna (oswietlenia ulicznego) stanowi element podziemny w zwigzku
z czym nie wptywa na zmiane w uktadzie przestrzennym.

Projektowana sie¢ napowietrzna (o$wietlenia ulicznego) stanowi element liniowy w zwigzku z czym
nie wptywa na zmiane w ukfadzie przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktéremu podlega projektowana inwestycja nie
okresla wymogdéw co do koloréow oraz wysokosci obiektéw budowlanych stanowigcych zamierzenie
budowlane.

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura:
e Projektowany obiekt budowlany nie jest budynkiem;
b) Zestawienie powierzchni:
e Projektowany obiekt budowlany nie jest budynkiem;
c) Wysokosé, diugosc, szerokosc, Srednica:
e  Stup nN — 2 szt. — o catkowitej wysokosci zerdzi 10,6m oraz Srednicy ~0,35m;
Stup nN — 1 szt. — o catkowitej wysokosci zerdzi 10,0m oraz przekroju 0,17x0,25m;
Sie¢ kablowa nN (0,4kV) typu YAKXS 4x35mm2 o dfugosci w rzucie w sumie 51,0m przyblizona
Srednica zewnetrzna 22,3mm — obiekt liniowy;
e Sie¢ napowietrzna nN (0,4kV) typu AsXSn 2x25mm? o dhgosci w rzucie w sumie 80,0m
przyblizona $rednica zewnetrzna 17,0mm — obiekt liniowy;
d) Liczba kondygnacji:
o Projektowany obiekt budowlany nie jest budynkiem;
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1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna
dla projektowanej inwestycji

Nazwa zamierzenia . . . ,
Budowa sieci elektroenergetycznej o  napieciu  znamionowym

budowlanego ponizej 1 kV (0,4kV);

Adres obiektu Petrykozy, gm. Biataczéw, pow. opoczyriski, woj. todzkie
budowlanego:

Identyfikatory 100701_2.0006.138/2, 100701_2.0006.139, 100701_2.0006.140
dziatek ewidencyjnych:

Kategoria obiektu XXVI,

budowlanego:

Na podstawie Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz.
463 z 2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustala
sie co nastepuije:
— warunki gruntowe panujgce w rejonie inwestycji okresla sie jako proste (rodzaj gruntu okreslono na
podstawie analizy makroskopowej);
— projektowany obiekt budowlany, ktéry stanowi sie¢ elektroenergetyczna o napieciu znamionowym
ponizej 1kV zalicza sie do | kategorii geotechnicznej;

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektuje sie posadowienie stupow nN (o$wietleniowych) poprzez zakopanie przy uzyciu fundamentoéw z
elementow prefabrykowanych betonowych przymocowanych do zerdzi.

Projektuje sie utozenie sieci kablowej w rowie kablowym na gtebokosci min. 0,7m. Kabel utozony zostanie
na podsypce z piasku o grubosci 0,1m, w dalszej kolejnosci kabel nalezy przysypac rownomiernie
warstwa piasku o grubosci 0,1m. Nastepnie réw kablowy stopniowo wypetnia¢ gruntem rodzimym
zageszczajgc warstwami.
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1.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz waod

opadowych:
e projektowany obiekt budowlany nie wymaga zapotrzebowania w wode oraz odprowadzania
Sciekow;

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

o projektowany obiekt budowlany nie emituje zanieczyszczen gazowych;
c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:
e projektowany obiekt budowlany nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddw;

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegodlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

e projektowany obiekt budowlany nie powoduje hatasu oraz nie emituje drgan;

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
e projektowany obiekt budowlany nie ingeruje w istniejgcy drzewostan, powierzchnia ziemi po

wykonaniu inwestycji zostanie przywrécona do stanu pierwotnego, grunt rodzimy w
bezposrednim kontakcie z siecig kablowa zostanie wymieniony na piasek w warstwach 0,1m po
obu stronach kabla. Projektowana inwestycja nie wptynie na wody powierzchniowe i podziemne;

1.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Wszystkie elementy tj. urzadzenia oraz aparatura projektowanych obiektow budowlanych wykonana
jest z elementéw i tworzyw ciezko rozprzestrzeniajgcych oraz nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Zabrania
sie wykonywania prowizorycznych tgczen kabli i przewodoéw. Zabrania sie gaszenia wodg ewentualnych
pozaréw w poblizu sieci elektroenergetycznej pod napieciem.

Ze wzgledu na swdj charakter projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie wymaga projektowania drog
pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.



rzedna posadowienia
nrstupa| L[m] |hp [m]| t [m] [m n.p.m.]
Lo-12 | 10,5 | 8,0 2,3 202,3
Lo-14 | 10,5 | 8,0 2,3 202,8

Inwestor:

Gmina Biataczéw, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Biataczéw
Nazwa i adres obiektu:

SieC elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego

Petrykozy, gm. Biataczdw, pow. opoczynski, woj. tddzkie

Projektowat: Nr uprawnien:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12
Sprawdzit: Nr uprawnien:
Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12
Nazwa rysunku: Data: Skala:

Przyktadowe rozwigzanie stfupa | 052022
/. . N ku: |Nr strony:
oéwietleniowego Lo-12, Lo-14, | w01 | 7




rzedna posadowienia
[mn.p.m.]
Lo-13 | 10,0 | 7,7 2,0 203,0

nrstupa| L[m] |hp [m]| t [m]

Inwestor:

Gmina Biataczéw, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Biataczéw
Nazwa i adres obiektu:

SieC elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego

Petrykozy, gm. Biataczdw, pow. opoczynski, woj. tddzkie

Projektowat: Nr uprawnien:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12
Sprawdzit: Nr uprawnien:
Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12
Nazwa rysunku: Data: Skala:

Przyktadowe rozwigzanie stupa | 052022
7 . Nr rysunku: |Nr strony:
oswietleniowego Lo-13 PAB-02 8
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