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Kosciot w Biataczowie okr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Dzwonnica
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?
d.1/1651a-02 2,07mowys.do15m
elewacja 8,40*11,40 m? 95,760
wschodnia
elewacja za- |8,40*11,40 m? 95,760
chodnia
elewacja p6t-|2,80%11,40 m? 31,920
nocna
elewacja po- |2,80*11,40 m? 31,920
tudniowa
RAZEM 255,360
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-03
elewacija po- (2,70 m 2,700
tudniowa
elewacija pot- 2,70 m 2,700
nocna
RAZEM 5,400
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-05
elewacija po- |1,76+6,40 m 8,160
tudniowa
elewacja pét- |1,76+6,40 m 8,160
nocna
RAZEM 16,320
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
d.1/0545-02
2,54*2,70%2+3,07*2,00*2 m?2 25,996
RAZEM 25,996
5/KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzytku m?
d.1/0545-09
elewacija po- |(2*3,14*0,08*2,70)*0,50+2*3,14*0,05*6,40 m? 2,688
tudniowa
elewacija pot- |(2*3,14*0,08*2,70)*0,50+2*3,14*0,05*6,40 m? 2,688
nocna
RAZEM 5,376
6/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?
d.1/0101-01 trukcii petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
elewacija po- |(2*3,14*0,08*2,70)*0,50+2*3,14*0,05*6,40 m? 2,688
tudniowa
elewacija pét- |(2*3,14*0,08*2,70)*0,50+2*3,14*0,05*6,40 m? 2,688
nocna
RAZEM 5,376
7\KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?
d.1/0105-01
elewacija po- |(2*3,14*0,08*2,70)*0,50+2*3,14*0,05*6,40 m? 2,688
tudniowa
elewacija pot- |(2*3,14*0,08*2,70)*0,50+2*3,14*0,05*6,40 m? 2,688
nocna
RAZEM 5,376
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i rur spustowych m
d.1/1212-25
elewacija po- |1,76+6,40+2,70 m 10,860
tudniowa
elewacija pét- |1,76+6,40+2,70 m 10,860
nocna
RAZEM 21,720
9/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy z cynku z potaczeniami na rabek i na- |m?
d.1/0522-02 ktadke zwykig
2,54*2,70*2+3,07*2,00*2 m?2 25,996
RAZEM 25,996
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m?
d.1/0537-02 chy ocynkowanej
0,50*2,70+0,25*2,00*2 m?2 2,350
RAZEM 2,350
11/KNR 19-01 |Zawieszenie rynien po6tokragtych o $r. 15 cm z blachy cynkowej - materiat z de-|m
d.1/0535-02 montazu R= 0,30
analogia
elewacja po- (2,70 m 2,700
tudniowa
elewacija pét- 2,70 m 2,700
nocna
RAZEM 5,400
12|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 10 cm z blachy cyn- |m
d.1/0536-01 kowej materiat z demontazu R= 0,30
analogia
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elewacija po- |1,76+6,40 m 8,160
tudniowa
elewacja pét- |1,76+6,40 m 8,160
nocna

RAZEM 16,320
13|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?
d.1/0101-04
elewacja 2,896+47,538 m? 50,434
wschodnia
elewacija za- |2,896+47,538 m? 50,434
chodnia
elewacija pot-|1,581+18,884 m? 20,465
nocna
elewacija po- |1,581+18,884 m? 20,465
tudniowa
miejsce pod [4,578 m? 4,578
dzwonem
przeiécia fu- |3,63*2,60*4+3,952*2 m? 45,656
kowe ze-
wnetrzne
przejscie tu- |1,64*2,60*2+3,146+6,292 m? 17,966
kowe srodko-
we
tuk nad 6,708 m? 6,708
dzwonem
RAZEM 216,706
14|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farba krzemianowa - gzymsy, pilas- |m?
d.1/1302-02 try, detale Kaim kolor nr 9339
elewacja 1,604+18,711 m? 20,315
wschodnia
elewacja za- |1,604+18,711 m? 20,315
chodnia
elewacja poi- |18,884 m? 18,884
nocna
elewacja po- 18,884 m? 18,884
tudniowa
RAZEM 78,398
15/KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farba krzemianowa -tto fasad Keim |m?
d.1/1302-02 kolor nr 9055
elewacja 27,223 m? 27,223
wschodnia
elewacja za- 27,223 m? 27,223
chodnia
miejsce pod [4,578 m? 4,578
dzwonem
przeiécia tu- |3,63*2,60*4+3,952*2 m? 45,656
kowe ze-
wnetrzne
przejscie tu- |1,64*2,60*2+3,146+6,292 m? 17,966
kowe $rodko-
we
tuk nad 6,708 m? 6,708
dzwonem
RAZEM 129,354
16|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowa - cokoty Keim m?
d.1/1302-02 kolor nr 9053
elewacja 2,896 m? 2,896
wschodnia
elewacija za- 2,896 m? 2,896
chodnia
elewacja p6t-|1,581 m? 1,581
nocna
elewacja po- |1,581 m? 1,581
tudniowa
cokoty w 2,60*0,66*6 m? 10,296
przejsciach
skrajnych i w
Srodkowym
RAZEM 19,250
17|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementéw metalowych pet-|m?
d.1/1310-05 nych o pow. ponad 0,5 m2
brama, furty |20,000 m? 20,000
oraz balus-
trada
RAZEM 20,000
18/KNR 19-01 |Miniowanie krat i balustrad metalowych z pretéw prostych m?
d.1/1311-06
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brama, furty |20,000 m? 20,000
oraz balus-
trada
RAZEM 20,000
19/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw metalowych - krat i balustrad z |m?
d.1/1311-08 pretéw ozdobnych
brama, furty |20,000 m? 20,000
oraz balus-
trada
RAZEM 20,000
2 Budynek Kosciota
20|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyine o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?
d.2|1651a-04 2,07 mowys.do25m
elewacja 27,14*20,92 m? 567,769
wschodnia
elewacija za- |27,14*20,92 m?2 567,769
chodnia
elewacija pot- |32,14%14,93 m?2 479,850
nocna
elewacija po- |32,14*14,93 m?2 479,850
tudniowa
RAZEM 2 095,238
21/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?
d.2|0832-04
elewacja 2,688+2,688+2,688+2,592+3,348 m? 14,004
wschodnia
elewacja za- |2,688+3,203+1,530+2,688+7,096 m? 17,205
chodnia
elewacija pét- |2,688+2,688+2,688+1,908+1,908 m? 11,880
nocna
elewacija po- |2,688+2,688+2,688+2,688+2,688+1,908+1,908+0,802+0,802 m? 18,860
tudniowa
RAZEM 61,949
22|KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej z muréw z cegty gotyckiej m?
d.2|0703-02
420,000 m? 420,000
RAZEM 420,000
23|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok ma-  |m?
d.2|/0406-05 larskich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni powyzej
50 m2 metoda smarowania
420,000 m? 420,000
RAZEM 420,000
24/ KNR 9-21 Odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok malarskich, m?
d.2|0406-06 oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni powyzej 50 m2
metoda smarowania - kazde nastepne
420,000 m? 420,000
RAZEM 420,000
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-03
elewacija 4,93+4,39+3,44+4,68+9,00+9,00+4,86+2,23 m 42,530
wschodnia
elewacija po- |12,10+8,54+8,54+4,39+4,39+8,50 m 46,460
tudniowa
elewacija pot- |7,62+9,00+2,92+4,47+7,94+12,10 m 44,050
nocna
RAZEM 133,040
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-05
elewacja 5,00+4,50+3,50+9,00+9,00+5,00+2,40 m 38,400
wschodnia
elewacja po- |12,10+9,50+9,50+4,50+5,00+9,20 m 49,800
tudniowa
elewacja pét- |9,00+2,50+5,30+9,60+12,30 m 38,700
nocna
RAZEM 126,900
27|KNR 19-01 |Zawieszenie rynien pétokragtych o $r. 15 cm z blachy cynkowej - materiat z de-|m
d.2|0535-02 montazu R= 0,30
analogia
elewacja 4,93+4,39+3,44+4,68+9,00+9,00+4,86+2,23 m 42,530
wschodnia
elewacja po- |12,10+8,54+8,54+4,39+4,39+8,50 m 46,460
tudniowa
elewacja pét- |7,62+9,00+2,92+4,47+7,94+12,10 m 44,050
nocna
RAZEM 133,040
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28|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 10 cm z blachy cyn- |m
d.2|0536-01 kowej materiat z demontazu R= 0,30
analogia
elewacija 5,00+4,50+3,50+9,00+9,00+5,00+2,40 m 38,400
wschodnia
elewacija po- |12,10+9,50+9,50+4,50+5,00+9,20 m 49,800
tudniowa
elewacija pot- |9,00+2,50+5,30+9,60+12,30 m 38,700
nocna
RAZEM 126,900
29|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowej do 5m2w  |m?
d.2|0801-04 jednym miejscu
420,000 m? 420,000
RAZEM 420,000
30/KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.2|0823-07
72,000 m 72,000
RAZEM 72,000
31|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia bez wykucia o gt. do 30 cm i pow. do |msc
d.2|0316-04 0,25 m2
20,000 msc 20,000
RAZEM 20,000
32/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?
d.2|0101-04
elewacja 29,506+72,751+26,459+5,762+29,730+15,730+3,685+2,638+1,637+30,677+ |m? 274,056
wschodnia 10,398+1,279+1,279+1,279+3,925+0,124+9,089+16,548+6,70+4,86
elewacja za- |36,014+60,867+46,887+2,275+2,275+7,207+1,909+1,909+32,390+17,232+ |m? 347,981
chodnia 66,219+10,923+1,940+11,424+1,279+1,279+1,862+5,105+0,984+12,123+
10,788+10,67+4,42
elewacija pot- |9,453+3,862+33,799+5,267+51,195+6,338+6,042+60,087+2,880+1,957+ m? 346,878
nocna 1,957+5,111+7,463+7,404+7,858+22,934+3,040+1,716+19,274+1,370+
27,100+4,569+39,772+11,57+4,86
elewacja po- |66,281+51,077+9,198+3,862+7,227+22,793+9,869+19,940+27,225+1,983+ |m? 351,800
tudniowa 11,418+25,095+6,857+9,553+28,887+7,267+4,921+11,214+9,413+12,09+5,63
RAZEM 1320,715
33|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farba krzemianowa - gzymsy, pilas- |m?
d.2|1302-02 try, detale Kaim kolor nr 9339
elewacija 15,730+3,685+2,638+1,637+30,677+10,398+1,279+1,279+1,279 m?2 68,602
wschodnia
elewacija za- |17,232+66,219+10,923+1,940+11,424+1,279+1,279+1,862+5,105 m?2 117,263
chodnia
elewacja pot-|5,111+7,463+7,404+7,858+22,934+3,040+1,716+19,274+1,370+27,100+4,569| m? 107,839
nocna
elewacija po- |27,225+1,983+11,418+25,095+6,857+9,553+28,887+7,267 m? 118,285
tudniowa
RAZEM 411,989
34/KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farba krzemianowa -tto fasad Keim |m?
d.2|1302-02 kolor nr 9055
elewacja 29,506+72,751+26,459+5,762+29,730+6,70+4,86 m? 175,768
wschodnia
elewacja za- |36,014+60,867+46,887+2,275+2,275+7,207+1,909+1,909+32,390+10,67+4,42|m? 206,823
chodnia
elewacija pét- |9,453+3,862+33,799+5,267+51,195+6,338+6,042+60,087+2,880+1,957+ m? 199,267
nocna 1,957+11,57+4,86
elewacja po- [66,281+51,077+9,198+3,862+7,227+22,793+9,869+19,940+12,09+5,63 m? 207,967
tudniowa
RAZEM 789,825
35/KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farba krzemianowa - cokoty Keim m?
d.2|1302-02 kolor nr 9053
elewacija 3,925+0,124+9,089+16,548 m? 29,686
wschodnia
elewacija za- |0,984+12,123+10,788 m? 23,895
chodnia
elewacija p6t- 39,772 m? 39,772
nocna
elewacija po- 4,921+11,214+9,413 m? 25,548
tudniowa
RAZEM 118,901
36|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drewnianych m?
d.2|1310-03
okno 4,882 m? 4,882
drzwi fronto- 14,918 m? 14,918
we
RAZEM 19,800
37|KNR 19-01 |Naprawa elementéw oscieznic drzwiowych i okiennych osadzonych w $cianach|szt.
d.2/1002-05 o dt. oscieznicy do 0,25 m w jednym miejscu - listwy z profilem
okno 4,000 szt. 4,000
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drzwi fronto- |6,000 szt. 6,000
we
RAZEM 10,000
38|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki okiennej uprzednio ma- |m?
d.2|1308-06 lowanej o pow. ponad 1,0 m2
okno 4,882 m? 4,882
RAZEM 4,882
39/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki drzwiowej, $cianek i m?
d.2|1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
drzwi fronto- 14,918 m? 14,918
we
RAZEM 14,918
40/KNR 19-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej - |szt.
d.2|1308-11 malowanie brudnikéw drzwiowych przy klamkach
drzwi fronto- |4,000 szt. 4,000
we
RAZEM 4,000
41|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej - |m?
d.2|1308-16 podokiennikéw i innych drobnych elementéw o pow. do 0,75 m2
okno 1,43*0,30 m? 0,429
RAZEM 0,429

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 3270




