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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
7z pozniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt budowlany rob6t budowlanych i
konserwatorskich majacych na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektéw - Kosciofa $w.
Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obicktu budowlanego dzwonnicy w
Biataczowie na dz. nr ewid. 419 obreb 0001 w miejscowosci Biataczow, gm. Biataczow zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Zalega
Konstrukcja: upr. nr. LOD/2313/POOK/14
w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

MAJ 2023



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
ROBOT BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH MAJACYCH NA CELU
ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO OBIEKTOW - KOSCIOLA SW. JANA
CHRZCICIELA I $W. STANISLAWA MECZENNIKA ORAZ OBIEKTU
BUDOWLANEGO DZWONNICY W BIALACZOWIE

ADRES NR EWID. DZ. 419
INWESTYCJI: OBREB 0001 BIALACZOW
UL.KOSCIELNA 32
26-307 BIALACZOW

INWESTOR: PARAFIA PW. SW. JANA CHRZCICIELA I SW. STANISLAWA
MECZENNIKA W BIALACZOWIE
UL.KOSCIELNA 32
26-307 BIALACZOW

Podstawa opracowania

_  Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. 2020 poz.1333).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrze$nia 2020 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2020 poz. 1608).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu bud. (Dz. U. 2020 poz. 1609).

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Normy i normatywy techniczne.

~ Uzgodnienia z Inwestorem.

—  Opinia konserwatorska wydana przez Woj ew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi
z dn. 22.01.2023 . 0 znaku sprawy: WUOZ-ZN.5183.232.2023.SM

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu konserwatorskiego
kosciota parafialnego pw. $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu
budowlanego dzwonnicy zlokalizowanych na dziatce o nr ewid. 419 przy ul. Koscielnej 32
w miejscowosci Biataczow, gm. Biataczow.

Budynek zaliczony do kategorii obiektu budowlanego X.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Objety opracowaniem istniejagcy budynek koscielny, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, wielocztonowy, z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem
dwuspadowym. Obiekt jest miejscem kultu. Obiekt objety jest ochrong konserwatorskg na
podstawie wpisu do rejestru zabytkow. Projektowane dzialania remontowo-konserwatorskie
majg na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - Kosciola §w. Jana Chrzciciela oraz
obiektu budowlanego dzwonnicy w Biataczowie.

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w sposobie uzytkowania oraz zmiany
zagospodarowania terenu.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wolnostojacy budynek wybudowano na fundamencie kamiennym, a sciany wykonano
7z kamienia lamanego spojonego zaprawa wapienng. Obiekt wzniesiony na planie krzyza
lacifiskiego o osi dtuzszej polozonej na kierunku potudniowo-wschodniej i péinocno
zachodnim. Do budynku prowadza trzy wejécia — gtéwne od strony zachodniej do nawy oraz
dwa od strony wschodniej. Budynek jest jednokondygnacyjny, wieloczlonowy
z nieuzytkowym poddaszem. Obiekt nakrywaja dachy dwuspadowe i pulpitowe (babiniec,
zakrystia z kruchtg), kryte blachg. Wokoét kosciota znajduje sie chodnik o nawierzchni z koski
betonowej. Przewiduje si¢ wykonanie rob6t budowlanych i konserwatorskich majacych na
celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektéw - Kosciota $w. Jana Chrzciciela oraz obiektu
budowlanego dzwonnicy w Biataczowie. Dzwonnica murowana z cegly, tynkowana.
Ustawiona w linii murowanego ogrodzenia kosciola, w postaci 3 arkadowej bramy oraz
2 furtek o konstrukcji stalowej. Arkady boczne wysokie, sklepione ostrotukiem
7z zawieszonymi dzwonami. Nad wejéciem $rodkowym, na osi ostrolukowa arkada
7 dzwonem, przykryta dwuspadowym dachem. Dachy bocznych arkad pulpitowe. Elewacje
rozczlonkowane opaskami.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH:
— usuniecie zasolonych i destruowanych tynkéw w partiach przyziemia
— odgrzybianie muréw przyziemia
— uzupeknienie tynkoéw zewnetrznych w partiach przyziemia
— uzupehienie tynkéw zewnetrznych, wraz z detalami ciggnionymi w miejscach
ubytkow
— szycie peknie¢ tynkéw i watku murowanego
~ wykonanie wymalowania fasad farbami krzemianowymi
— prace konserwatorskie przy elementach metalowych

Zalozone wykonanie powyzszych prac budowlanych zapewnig trwalo$¢ renowacji
elewacji, nadadza jej odpowiedni efekt plastyczny, powierzchni oraz zapewnig lepsza ochrong
substancji zabytkowej budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
*  powierzchnia zabudowy - 567,85 m’
*  kubatura - 3456,14 m*
*  wysoko$¢ okapu :

- nawa - 12,18m

- prezbiterium - 9,08 m

- kaplice - 9,48 m
*  wysoko$¢ kalenicy :

- nawa - 20,92m

- prezbiterium - 9,08 m

- kaplice - 9,48 m
o szeroko$¢ elewacji frontowe;j - 1488 m
e kat nachylenia dachu - 51°

5. OPINIA GEOTECHNICZNA
Planowana inwestycja nie przewiduje zadnych zmian w warunkach geotechnicznych.




6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH _ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO _ ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Pracom remontowo-renowacyjnym podlegaé beda wszystkie elewacje kosciola
i dzwonnicy. Remont elewacji polega na oczyszczeniu powierzchni elewacji metoda
szczotkowania, uzupelnieniu ubytkéw tynkow gotowymi zaprawami i szpachlami
przeznaczonymi do renowacji tynkow. Elewacja ko$ciola po wykonaniu napraw zostanie
zagruntowana preparatami penetrujgeymi i wzmacniajacymi podioze i pomalowana zgodnie
z projektem kolorystyki.

Zaleca sig wykonanie wszystkich prac naprawczo - konserwatorskich
w technologiach firmowych stosowanych i sprawdzonych przy odnowie zabytkow
na przestrzeni ostatnich lat- n.p. STO-, ISPO, KEIM, KABE, CAPAROL, REMMERS,
WEBER, TUBAG (lub inne), starajac si¢ wykona¢ remont fasady budynku w ramach jednego
wybranego systemu. Niedopuszczalne jest uzywanie w ramach jednej czynnosci ( n.p.
wykonywania hydroizolacji) materiatéw roznych producentéw. Poleca si¢ stosowanie
materiatéw  nawiazujacych do  technik  historycznych-  np. farby  wapienne.
Doktadna technologia z doborem odpowiedniego materiatu powinna zosta¢ ustalona
w wyniku konsultacji z przedstawicielem w/w firmy.

6.1. Fundamenty

Kamienne fundamenty o gr. w nawie 1,60 m, a w prezbiterium i kaplicach bocznych 1,40 m,
wykonano z kamienia tamanego, spojonego zaprawa wapienng.

Fundament posadowiony na gt. 1,40 m ponizej powierzchni terenu.
Fundamenty posiadaja izolacje pionowa.
6.2. Sciany

Sciany budowli wzniesiono w tradycyjnej technice muru kamiennego z blokow
piaskowca tamanego, spojonego zaprawg wapienng. Grubo$¢ muru w nawie na poziomie
przyziemia wynosi 1,60 m, a w prezbiterium i kaplicach bocznych 1,40 m. Wysokos¢ muréw
nawy wynosi 11,40 m, muréw prezbiterium 8,12 m, a murdéw kaplic bocznych ok. 8,60 m.
Fuki nadprozy otworéw uformowano z cegly.

Gléwne uszkodzenia $cian nosnych to zarysowania i spekania. Sciany zewnetrzne mocno
zarysowane przewaznie w miejscach ich oslabienia otworami okiennymi i drzwiowymi, w
kierunku pionowym i uko$nym, o szerokosci rys miejscami przekraczajacych 3mm.

Sposdb naprawy:
Ustabilizowane niewielkie rysy i peknigcia wypelni¢ zaprawa,

Rysy o rozwarto$ci do 2mm zabezpieczy¢é poprzez wprowadzenie do pustych fug
poziomych na glgbokos¢ 3 cm poziomych pretéw zbrojeniowych z blachy nierdzewnej o gr.
2mm zwijanych spiralnie i ostonigtych od strony lica muru zaprawg do fugowania. Rysy
pionowe nalezy wypeli¢ zywica iniekcyjna najlepiej o parametrach utrzymywania
elastycznoséci w  ciagu eksploatacji. Dopuszcza sie iniekcj¢ bezciSnieniowg lub
niskoci$nieniowsg.

Rysy o rozwarto$ci 2-15mm zabezpieczy¢ poprzez zszycie muru za pomocg pretow
okragtych gwintowanych o srednicy 6mm ze stali nierdzewnej wkladanych do wywierconych



otworow o $rednicy 14 mm i glebokosci 50 cm. Przed wlozeniem pretdw, otwor nalezy
wypelni¢ zywicg dwusktadnikowa. Dlugosé preta winna by¢ krotsza od glgbokosci otworu o
45 cm. Otwory nalezy wierci¢ pod katem 35-60 stopni do plaszczyzny lica muru oraz pod
katem 5-15 stopni w dot od ptaszczyzny poziomej. W tym przypadku rysy pionowe nalezy
wypetni¢ zaprawg iniekcyjna, mineralng elastyczng. Dopuszcza si¢ iniekcje bezcisnieniowa
lub niskoci$nieniows.

Rysy o szerokosci wigkszej niz 15mm biegngcych na wysokosé kondygnacji
lub catego budynku nalezy rozebra¢ uszkodzone miejsca na szeroko$¢ co najmniej 1 cegly i
gleboko$¢ ¥ cegly (wymagane wykonanie strzepi w min co 4 warstwie) 1 wypelni¢ miejsce
nowg cegla.

W tukach nad otworami okiennymi gdzie tuk jest uksztaltowany z 2 cegiel na sztorc
prety nalezy wkleja¢ tukowo nad gdémag warstwg tukowg cegiel. Odstoniecia tynkéw
wykonane w trakcie zabezpieczania zarysowan nalezy wykorzystaé do przeprowadzenia
badan stratygraficznych i technologicznych oryginalnej dekoracji $cian. Po uzupetnieniu
ubytkéw tynkow nalezy przeprowadzi¢ malowanie $cian z uzyciem farb krzemianowych.
Uwaga. Dokladne miejsca spgkan lub zarysowan okresli¢ na etapie procesu budowy po
usunieciu powtok architektonicznych tj.: tynki, farby okladziny itp.

Dodatkowo nalezy wykonac:

- usung¢ luzne tynki i zaprawy,

- wykona¢ odsolenie powierzchniowe muréw,

- wykona¢ hydrofobizacje strukturalng oraz dezynfekcje muréw,

6.3. Dachy

Nawe i kaplice boczne przykrywa dwuspadowy dach o nachyleniu potaci 50° .
Prezbiterium posiada dach dwuspadowy zamkniety namiotowo trzema tréjkatnymi polaciami
w tréjbocznym zamknieciu prezbiterium. Babiniec, zakrystia i kruchta nakrywaja dachy
pulpitowe. Poszycie wszystkich dachéw wykonano z arkuszy ocynkowanej blachy stalowej
ktadzionej pasami tgczonymi na rabek stojacy. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
wykonane zostaly z ocynkowanej blachy stalowe;.

— bez zmian
6.4. Schody wewngtrzne

Schody na chor zabiegowe ze spocznikiem w polowie wysokosci wykonane z drewna.
Wysokos¢ schodéw 4,02 m, liczba 22 sztuki o wys. 18 cm, szer. 30 cm i gt. 37 cm.

Schody z choéru na poddasze sg to kamienne schody spiralne plytowe pokonujace
réznice wys. 7,63 m kamiennym szybem o $rednicy 1,30 m. Destrukcja kamiennych stopnic
w gornej czesci szybu zastapiono drewniang drabing.

— bez zmian

6.5. Tynki i okladziny

Nalezy usungé zasolone i zdestruowane tynki w partiach przyziemia i zachowaé
plaszczyzny najstarszej warstwy tynku (jesli si¢ dobrze trzyma) co ulatwi dobranie struktury
nowego tynku. Wydtutowaé miekkie spoiny do glebokosci ok. 2 cm. Oczysci¢ cate podtoze
np. przez strumieniowanie mglawicowe (migkkie piaskowanie system ROTEC lub recznie).



Stary tynk nalezy sku¢ na wysoko$¢ okolo 2m od poziomu terenu, szczegblnie w miejscach
gdzie jest luzny i znaczaco zawilgocony. Powierzchnia $ciany powinna by¢ szorstka i
porowata . Powstale wykwity solne nalezy usunaé stalowymi szczotkami. Przed nalozeniem
wiasciwej warstwy tynku glebokie ubytki spoin nalezy uzupelni¢ zaprawg, np. Ceresit CT22.
Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy natozy¢ izolacj¢ zewngtrzng cokotu ( na
wysoko§¢ ok. 0,4m) ponad terenem zaleca si¢ wykona¢ przy zastosowaniu elastycznej
powloki wodoszczelnej Ceresit CR 166 wykonanej jako przedtuzenie izolacji $cian
fundamentowych.

Przed przystapieniem do prac tynkarskich, nalezy usungé zabrudzenia biologiczne (grzyby,
glony). Na wczesniej przygotowane podloze narzucié¢ warstwe zczepng z obrzutki odpornej na
siarczany. Obrzutke nalezy wykona¢ na calosci powierzchni przysztych wypraw tynkarskich.
Prace tynkarskie mozna rozpoczaé najwezesniej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu warstw
podloza.

Na wezesniej przygotowane, stwardniate podtoze natozyé warstwe tynku renowacyjnego
o gr. min. 20 mm. Przy nakladaniu tynku powyzej 30 mm grubosci nalezy wykonywaé go
dwuwarstwowo $ciagajac zgrubnie latg i nadajac mu szorstkos¢ w celu zapewnienia dobre]
przyczepnosci  drugiej — warstwie. Naktadanie drugiej warstwy rozpoczynamy po
wystarczajacym stwardnieniu pierwszej, najwezesniej na drugi dzien, jednak przy bardzo
nierdwnych podtozach czas ten moze sig wydtuzyé do tygodnia. Ostatnig warstwe dobrze jest
przetrze¢ zdzierakiem kratowym, aby zapewni¢ dobrg przyczepno$¢ wierzchniej wyprawie.
W trakcie przygotowania zaprawy tynkarskie] nalezy pamietaé, aby przygotowaé ja
w mieszalnikach z przeciwbieznymi mieszaczami, pozwoli to na odpowiednie napowietrzenie
zaprawy, co w pelni zapewni wykorzystanie jej whasciwosci. Partig cokolowg nalezy
spasowaé z plaszczyzng Sciany powyzej tak aby nie powstato sfazowanie widoczne
oddzielajace czesci elewacji. Po stwardnieniu i wystarczajacym wyschnigciu (najczgsciej 14
dni) nakladamy tynk wapienny, érednio-ziarnisty zatarty na ostro, nadajac mu pozadang
fakture. Grubo$¢ jednej warstwy moze wynosi¢ maksymalnie 2 mm. Tak wykonane
powierzchnie pozostawiamy do calkowitego wyschnigcia na ok. 4 tyg.

- tynki renowacyjne (lekkie, wysoko porowate, hydrofobowe, niedopuszczajgce r0Ztworow
solnych z podtoza do powierzchni elewacji) w strefie parteru, nakladaé wzdhuz wystepujacych
zawilgocen z marginesem ok. 80cm. Material ten powinien posiada¢ aprobate WTA oraz
mie¢ podwyzszonag wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne — Sanierputz Uniwersal HS o
wysokiej odpornosci na zasolenie siarczanowe (Remmers) lub Sanova Putz S (Baumit).

- w strefie rozlegtych zasoleri pod tynk renowacyjny mozna polozyé tynk magazynujgcy sole
(Saltzspreicherputz), lub zastosowaé system blokujacy sole przez lekka izolacje hydrofobowa
polgczona z fluatyzacjg (Sulfatex flussig).

- tynki wapienno-piaskowe z trassem, lub wapienno-piaskowo cementowe z trassem na
pozostatych niezasolonych i niezawilgoconych powierzchniach.

Przy fragmentach tynkoéw zachowanych i jedynie lokalnych naprawach nowe zaprawy
naprawcze musza podlega¢ odpowiednim zasadom technologicznym — przy pracach
uzupelniajacych braki, zaprawa musi mie¢ szczegblnie wysoka elastycznos¢ i przyczepnose
do podloza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabiane z reki. Przy nowych tynkach
uktad powinien by¢ trojwarstwowych i wowczas jako ostatnia powinna by¢ uzyta gladz
tynkarska o odpowiedniej fakturze. Jednak przy zostawieniu starych wypraw zaleznie od ich
stanu-przy dobrym zachowaniu, koncowy — dodatkowy tynk nie musi by¢ konieczny.



Po zwiazaniu tynkéw podtoze zaimpregnowa¢ preparatem wyréwnujacym chtonnosé. Nalezy
przestrzegaé norm wigzania zapraw mineralnych (I mm na dzien) i nie dopusci¢ do
przemarznigcia, lub powstania spgkan w wysokich temperaturach. Podobnie dokladnie
przestrzegaé okresow wigzania, schnigcia i odparowywania poszczeg6lnych warstw
technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych na elewacjach zewnetrznych;
tynkow, gruntow i farb.

Pozostale, dobrze zachowane tynki zaleca si¢ oczy$ci¢ przed malowaniem metoda
hydrodynamiczng.

Gzymsowania proponuje si¢ uzupelni¢ w tradycyjnej technice; tynk ciggniony; wapienno-
piaskowo-cementowy

Przed przystapieniem do malowania powierzchni tynku nalezy zagruntowad, grunt nanoszgc
pedzlem lub watkiem (nalezy unikaé stosowania urzadzen natryskowych). Powierzchnie
zagruntowane muszg wysycha¢ co najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze. Jako
ostateczna powloke malarska nalezy zastosowac farbami krzemianowymi wysoce
paroprzepuszczalnymi, odpornymi na warunki atmosferyczne.

6.6. Malowanie

Po wykonaniu napraw i uzupetnien tynkow, nalezy wszystkie powierzchnie
przeznaczone do malowania zagruntowac odpowiednim §rodkiem gruntujacym
przewidzianym do danego systemu farb.

Decydujaca o estetyce calego budynku warstwa barwna, wykonana powinna by¢
w technice krzemoorganicznej, wapiennej lub silikonowej. Poniewaz w zasadzie brak jest
jakichkolwiek $ladéw pierwotnych wymalowan i tynkéw, nalezy zastosowaé kolorystyke
zgodng z analogicznymi wymalowaniami istniejacych budynkéw w stylu barokowym i
neobarokowym. Budynki sakralne z tego okresu byly malowane z reguty w gamie koloréw
ugrowych, z jasnymi ( kremowymi) gzymsami, pilastrami i detalami.

Nalozona powltoka farb powinna byé wysoko dyfuzyjna, odporne na niszczenie, atak
mikroorganizméw i promieniowanie UV. W odbiorze estetycznym powinna przypominaé
historycznie stosowane powloki. Kolorystyka ostatecznie bedzie ustalona po wykonaniu prob.
Zaleca si¢ korzysta¢ z firmowych systemoéw wymalowan zewnetrznych.

Dla unikniecia efektu ,,plastikowej” powierzchni nalezy zastosowaé farby wapienne
(Historic Kalkfarbe Keima), lub bez bieli tytanowej (Keim Soldalit - arte) lazuréw na
elementach sztukaterii (n.p. Historic Lasur, Restauro Lasur, Histolith Antik-Lasur).
Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem architektonicznym.

6.7. Rynny, rury spustowe i obrébki

W trakcie prac remontowych fasad nalezy przejrze¢ istniejgce opierzenia

blacharskie na gzymsach i parapetach. W razie potrzeby nalezy je uzupehié¢ lub

wykonaé nowe, wzorujac si¢ na istniejgeych, zgodnie z zasadami sztuki dekarskie;j.

6.8. Podlogi i posadzki



Podtoga prezbiterium z ptyt marmurowych - bez zmian

Posadzki nawy i kaplic bocznych z plytek terakotowych ulozonych we wzory
geometryczne - bez zmian

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzyskaniu wymaganych przepisami
Prawa Budowlanego opinii, uzgodnief i pozwolen, po uzyskaniu prawomocne]j decyzji
pozwolenia na budowe i pod kierunkiem i nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Do przeprowadzenia prac mozna stosowac jedynie te materialy,
ktére posiadajg aktualne $wiadectwa, certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Roboty remontowo - budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajow robot oraz technologiami i wytycznymi
wykonania podanymi przez producentéw materiatow. Wszystkie prace konserwatorskie
nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym, posiadajacym kwalifikacje do ich wykonania.
Prace te musza byé nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia prac
konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych.. Materiaty uzyte do remowacji powinny
posiada¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Prace
budowlane bedg wykonywane w czynnym budynku. Wszelkie prace wykonywane na
zewngtrz budynku wymagaja opracowania harmonogramu prac uzgodnionego z
Zamawiajacym, co pozwoli na zminimalizowanie wplywu na uzytkownikéw obiektu.

Pozostale nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg
budowlana, zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami. Wszelkie zmiany, szczeg6lnie
materiatowe i elewacyjne, konsultowa¢ z projektantem i z WUOZ w Lodzi.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepisow BHP. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych
(Dz.U.nr 47 poz.401). Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi
wynikajagcymi z niniejszej informacji bedg wykonywane roboty budowlane, ktorych
charakter, organizacja prowadzenia moga stwarza¢ szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (praca na wysokos$ci powyzej 5,00 m) nalezy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ” — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowal:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Tomasz Zalega
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