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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Z poOzniejszymi zmianami os$wiadczamy, ze projekt budowlany robdt budowlanych
I konserwatorskich majacych na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - Kosciota §w.
Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy
w Biataczowie na dz. nr ewid. 419 obreb 0001 w miejscowosci Biataczow, gm. Biataczow
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dr inz. arch. Joseph Al-Khouri
Architektura: upr. nr. 185/00/WL

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Lukasz Jarostaw Reszel
Architektura upr. nr. 07/LOOKK/2018
sprawdzajacy: W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Maj 2023



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany robot budowlanych
| konserwatorskich majacych na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - KoSciota
$w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy
w Biataczowie, (kategoria obiektu budowlanego X) przy ul. Koscielnej 32 na dz. nr ewid.
419 obreb 0001 Biataczéw , gm. Biataczow.

Podstawa opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Biataczéw z dnia 10 pazdziernika 2002 roku uchwalonego przez Rade Gminy Biataczow
Uchwata Nr XXXV1/204/2002 oraz opinia konserwatorska wydana przez Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Lodzi z dn. 22.01.2023 r. o znaku sprawy: WUOZ-
ZN.5183.232.2023.SM .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren inwestycji objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatce nr. ewid. 419 objetej
ochrong konserwatorska - w/w inwestycja zaprojektowana zostala na obszarze objetym
ochrong konserwatorska z racji wpisu do rejestru zabytkow pod nr 346 decyzja z dnia
21.06.1967 r. w miejscowosci Bialaczow. Teren objety inwestycja zagospodarowany
W naniesienia:

— budynek kos$ciota pw. $w. Jana Chrzciciela 1 §w. Stanistawa Meczennika

— dzwonnica

— elementy matej architektury : krzyz wolnostojacy,

— zielen niska,

— murowane ogrodzenie

— utwardzony plac gtéwny wejsciowy z otokiem komunikacji dookota kosciota,
— shupy o$wietleniowe

Obiekt kultu religijnego potozony jest na naturalnym wzniesieniu terenu
W bezposrednim sagsiedztwie gtownej drogi lokalnej od ktorej zostal oddzielony murem
przykoscielnym wykonanym z lamanego piaskowca. Budynek kosciota jest murowany,
wybudowany na planie krzyza i reprezentuje styl barokowy. Do nawy dobudowane sa dwie
prostokatne kaplice. Do kaplic i prezbiterium sg dostawione: od strony potnocnej babiniec
(kruchta), a od strony potudniowej zakrystia. Kosciot nakryty jest dachami dwuspadowymi.
Zachodnia fasada prezentuje si¢ dos¢ prosto i spokojnie: posiada dwie kondygnacje, trojkatny
szczyt, architektonicznie podzielona jest za pomoca pilastrow 1 gzymsoéw, ozdobiona jest
niszami i plycinami. Teren nie jest zadrzewiony. Wejscie na teren poprzez brame
W przyziemiu dzwonnicy na wprost fasady frontowej kosciota oraz poprzez gtowng brame od
wschodu.

Bezposredni dojazd do dziatki poprzez istniejace zjazdy z drogi gminnej z ul. Szkolnej
1 ul. Kos$cielnej (znajdujacych si¢ na dz. nr. ewid. 418 ).

Nieruchomos$¢ od strony zachodniej posiada dostgp do publicznej drogi gminnej
(ul. Szkolnej) na dziatce numer ewid. 418, za$ od strony potnocno - wschodniej posiada
dostep do dziatki drogowej — ul. Koscielnej, od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatkg
nr. ewid. 420 zabudowang parkingiem.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ roboty budowlane i konserwatorskie
majace na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - Kosciola §w. Jana Chrzciciela
i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy w Biataczowie.

W wyniku przedmiotowej inwestycji istniejgcy stan zagospodarowania terenu nie
ulegnie zmianie.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Obiekt wyposazony W:

e Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej z istniejacego
przylacza.

e Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej z istniejacego przyltacza .

e Zaopatrzenie w energi¢ cieplng z indywidualnych zrdédet ciepta- kotlowni na olej
opatowy

¢ Wody opadowe odprowadzane poprzez drenaze.

e Gromadzone odpady — na zasadach okreslonych w przepisach szczegoélnych i zgodnie
z gospodarka odpadami przyjeta przez gming, odbierane poprzez uprawniony
Podmiot.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

e Odprowadzenie wod opadowych nastepuje poprzez drenaze znajdujace si¢ na terenie
dzialki.

e Odpady gromadzone i przekazywana na zasadach okreslonych w przepisach
szczegolnych i zgodnie z gospodarka odpadami przyjeta przez gmine.

3.3. Uklad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace zjazdy z publicznej
drogi gminnej potozonej na dz. nr. ewid 418 (ul. Szkolna i ul. Koscielna). — bez zmian

Droga dojazdowa oraz dojscia do obiektu utwardzone poprzez kostke brukowa.
—bez zmian
3.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Bez zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODOROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zajecia dodatkowej powierzchni terenu.

5. INFORMACJE | DANE

5.1. Ograniczenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ograniczenia dotyczace zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy zostaty okre§lone
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biataczow z dnia 10
pazdziernika 2002 roku uchwalonego przez Rade Gminy Biataczow Uchwala
Nr XXXV1/204/2002.



5.2. Dane informacje o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Dziatka na ktorej projektuje si¢ roboty budowlane i konserwatorskie majace na celu
odtworzenie stanu pierwotnego obiektow jest wpisana do rejestru zabytkow. Obszar jest
objety ochrong konserwatorska. - w/w inwestycja zaprojektowana zostala na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg z racji wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 346 decyzja
z dnia 21.06.1967 r. Dzwonnica objeta jest ochrong z racji indywidualnego ujecia w gminnej
ewidencji zabytkéw. Ponadto oba obiekty ujete sg w gminnej ewidencji zabytkow w ramach
Zespotu kosciota pw. $w. J. Chrzciciela w Biataczowie. Majac na uwadze powyzsze uzyskano
opinie dot. przedsiewzigcia objetego opracowaniem Lodzki Wojewddzki Konserwator
Zabytkow.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren i1 dziatka nie znajduja si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska higieny i zdrowia.
W zakresie ochrony zdrowia ludzi nalezy ograniczy¢ oddzialywanie na halas na
nieruchomos$ci z zabudowa mieszkaniowa - nalezy przestrzega¢ m.in. dopuszczalnych
hataséw w §rodowisku.

Na terenie inwestycji nie jest wymagana wycinka drzew i krzewow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane roboty budowlane i konserwatorskie majace na celu odtworzenie stanu
pierwotnego obiektow nie zmienia warunkow ochrony p.poz. budynku.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1.Podstawa opracowania:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz.U.z 2013. Poz.1409 z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)



7.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
- w/w inwestycja zaprojektowana zostala na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg z racji wpisu do rejestru zabytkow pod nr 346 decyzja z dnia
21.06.1967 r. Dzwonnica objeta jest ochrong z racji indywidualnego ujgcia w gminnej
ewidencji zabytkow. Ponadto oba obiekty ujete sg w gminnej ewidencji zabytkow
w ramach Zespotu kosciota pw. §w. J. Chrzciciela w Biataczowie.
- inwestycja objeta opracowaniem nie powoduje objecia sgsiedniej dziatki budowlane;j
obszarem oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 pr. bud.
- obiekt nie powoduje ograniczen na nieruchomosciach sgsiednich
- budynek nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w istniejacych budynkach sgsiednich zgodnie z § 13.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.690
z p6zn. zmianami.)
- obiekt nie ogranicza dostepu do drogi publicznej
- obiekt nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkdw tacznosci
- obiekt nie generuje nadmiernego hatasu oraz wibracji, nie powoduje zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Usytuowanie obiektu kultu religijnego w odlegtosci 14,60 m od granicy dziatki
sgsiedniej z budynkiem mieszkalnym powoduje, ze obszar oddziatywania obiektu o ktorym
mowa w art.3 pkt 20 pr. Bud. nie wychodzi poza dziatke Inwestora.

Opracowal:
Projektant w specjalnos$ci architektonicznej
dr inz. arch. Joseph Al-Khouri



- // iy |
—
o _ o
— 84 s I“ g0z gm
C . 19
$952w | | |2 N 443
Swox= 8 ¢ 4 250z
Z O 05 = e} = |
w = O 0N | o 0
2980900 |9 o 23174
SM NI |O = HIE
TS | S !
PT <00 |X|x|F 2 b . I
$2233 3|32 S S | o E
22325 |5(>)8| 3 N
e =22 (21218 |8 Y
nn = wZ © 5] @ ™) m (%)) o7
Z )0 NZ | NIEIDS| ® 3 W
2522 4|52 TS |
—wo MW DNl = S =z
58228 15/ 3 -
ANnO,S =0 |4 m B 6990 ——
322%0 |Yo|o|_ Sz = - i
SEX JdW | O ¥ rolocl o
oL 2z |2 LI5T R g 4
aozz< |Q S |x¥ i<y @ 1]
550 <= |% NS 4INE 2
alc b2 | d S INIIZN S
mx 0o |3 [z 23%2|2
Fouws=no Tled xS X
o< B,MU viguios|o
% Z09¥ao = ﬁ% S |6
&z || =
g I20
e |glE|5| 2 B3|g
¥ 8213 % %8Sk
= =) E IF2|~
8 Q2|35 £ 2|2
>2| 35 |15<|= 7/1Th
. £ mm ; o _
2N | . LAZY
~ o Tegal 7 Nﬂ
A g0z
i pr——
= 6
z/;/mﬁmﬁ i
N AN
N NGO
N s
N AN
I™ 2 "
9 4 &
e I N
N
N
\ Bt
& \
e \
. O P
. @) Pl
. !
~ .ﬁ\\
. \\ /
// \,%w
3 /// v \\
/
M ¥ N A A
//\ !
s O //\ \u/_
22 Lz N\, N ay 2 |
Ty o0%0Z s R
// ]
& D // \\\\\ __H
b 4 !
S H /
| P LNV K N -
i @ ol m i s
| o+ &7 = (o) ~
pd BEEE - M
R0E = = O
34 = ©
=
= L =
224 N -
L]
s6ely
# [iyie'y
) ? 002 :
Q
990F £9 " 2!
euz 4 U@ — W
00t w o . > 8i
) ! g ’
w ._,_ PEB07 8
A ff “Ofw :
tw ® / ozaz
af;' £/507 \
A T602 . b Tz
; anz
—< i
Q ; 16 a1 7/ BO7K o9 o
: : e N
\ Tw
& L0Y ® w
.v
b
| yOb .
. e/e0y
16
16 '
/0%
L/80%
A
e ‘ )
\ 80 s
\ B N
\ 3
aney | n
€Z0Z°EBLITIOOND  : MYSOIM SluezORUZO FE
S0'90°cz0z - idoy EluBUONAM BlRQ ;s 0002 Whuiorsosd uoviseid LpAupSziiodsH PEMN " fieBio feokipusezesdes Agoso
ezoiupesez edew : NQOSezZ NRUSIEW BMZEN 005G’ eSS sidpod | oxsmzeu ‘3|
e -nqoseznevaew VZIINAVYSYVZ VdVYIN INYIOSONOMHONYIIN DRSYAOLS0D |
Kulfouspwa Jo1euAusp| mozoejelg 1000 g0 NAULSVLYY IYHOOEEYN 730039 WIZAAM

INSNAZDOHO V1S0HYLS AuzoyeBopey | Aulhzeposb
apsez fmomisued obaokzpemoud nuebio emzen

mozoelg 210001 'PIMe “Upaf
msufzoodo ‘mod
anjzpoy fom

ouzoedo 0DE-9Z ‘B| BAMOIRIMY N
ajuzoodg m

IMOLYIMOd OMLSOYVLS




BIURO PROJEKTOWE dr inz. architekt JOSEPH AL-KHOURI EGZ.
26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18
tel. 601 675 545 j.alkhouri@wp.pl www.architektjk.pl

/3

nazwa elementu projektu
budowlanego

INWENTARYZACJA

nazwa zamierzenia budowlanego

ROBOTY BUDOWLANE

I KONSERWATORSKIE MAJACE NA CELU
ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO

OBIEKTOW -
KOSCIOLA SW. JANA CHRZCICIELA
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adres obiektu budowlanego

BIALACZOW , UL.KOSCIELNA 32,
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, , INWENTARYZACJA
KOSCIOLA $W. JANA CHRZCICIELA I $W. STANISLAWA MECZENNIKA
ORAZ OBIEKTU BUDOWLANEGO DZWONNICY W BIALACZOWIE

ADRES NR EWID. DZ. 419 ,
INWESTYCJI: OBREB 0001 BIALACZOW
UL.KOSCIELNA 32, 26-307 BIALACZOW

INWESTOR: PARAFIA PW. SW. JANA CHRZCICIELA W BIALACZOWIE
UL.KOSCIELNA 32, 26-307 BIALACZOW

1. Charakterystyka budynku

Budynek jednokondygnacyjny, wielocztonowy z nieuzytkowym poddaszem. Obiekt
nakryty dachem dwuspadowym i pulpitowym, kryty blacha. Dzwonnica murowana z cegly,
tynkowana. Arkady boczne wysokie, sklepione ostrotukiem z zawieszonymi dzwonami.

Nad wejsciem Srodkowym, na osi ostrolukowa arkada z dzwonem, przykryta dwuspadowym
dachem.

2. Usytuowanie budynku

Teren inwestycji objety opracowaniem znajduj¢ si¢ na dzialce nr. ewid. 419 przy
ul. Koscielnej 32 objetej ochrong konserwatorskg na obszarze objetym ochrong
konserwatorska z racji wpisu do rejestru zabytkow pod nr 346 (decyzja z dnia 21.06.1967 r).
w miejscowosci Biataczow. Obiekt kultu religijnego potozony jest na naturalnym wzniesieniu
terenu w bezposrednim sgsiedztwie gldwnej drogi lokalnej od ktorej zostat oddzielony murem
przykoscielnym wykonanym z tamanego piaskowca.

3. Dane ogolne

3.1.Zestawienie powierzchni i kubatury

Kubatura - 3456,14 m®
Powierzchnia zabudowy - 567,85 m?

3.2.Wykaz pomieszczen i ich powierzchni

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
1 Nawa 179,12
2 Prezbiterium 85,94
3 Kaplica N 33,86
4 Kaplica S 26,94
5 Babiniec 16,64




6 Zakrystia 20,52
7 Kruchta 10,41
Pow. calkowita 373,43

4. Wyposazenie w instalacje
Budynek wyposazony w instalacje:

— Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej z istniejacego
przylacza.

— Zaopatrzenie w wode¢ z sieci wodociggowej z istniejgcego przylacza .

— Zaopatrzenie w energi¢ cieplng z indywidualnych zrddet ciepta- kotlowni na olej
opatowy

5. Dane konstrukcyjno-materialowe

5.1. Fundamenty

Kamienne fundamenty o gr. w nawie 1,60 m, a w prezbiterium i kaplicach bocznych
1,40 m, wykonano z kamienia lamanego, spojonego zaprawag wapienng. Fundament
posadowiony na gt. 1,40 m ponizej powierzchni terenu. Fundamenty nie posiadajg izolacji
pionowej i poziome;j.

5.2. Sciany

Sciany budowli wzniesiono w tradycyjnej technice muru kamiennego z blokow
piaskowca lamanego, spojonego zaprawa wapienng. Grubo$¢ muru w nawie na poziomie
przyziemia wynosi 1,60 m, a w prezbiterium i kaplicach bocznych 1,40 m. Wysoko$¢ murow
nawy wynosi 11,40 m, muréw prezbiterium 8,12 m, a muréw kaplic bocznych ok. 8,60 m.
Luki nadprozy otworéw uformowano z cegly

Sciany wewnetrzne posiadaja bogata dekoracje sztukatorska, powtarzajaca uklad
pilastrow , cokolu i gzymséw ze §cian zewngtrznych. Role gzymsu koronujacego peini
gierowany gzyms podokienny okien gornej kondygnacji, powyzej ktorego zaczynaja si¢
sklepienia kolebkowe z lunetami. Prezbiterium pozbawione jest dekoracji w formie pilastréw
1 gzymsowan, jedynie schodzace si¢ na $cianach zebra sklepienia wspierajg konsole w formie
krotkiego gzymsu. Dolne partie $cian nawy 1 prezbiterium ostania drewniana boazeria.

5.3. Dachy

Nawe i kaplice boczne przykrywa dwuspadowy dach o nachyleniu potaci 50° .
Prezbiterium posiada dach dwuspadowy zamknigty namiotowo trzema trdjkatnymi potaciami
w trojbocznym zamknigciu prezbiterium. Babiniec, zakrystia 1 kruchta nakrywaja dachy
pulpitowe. Poszycie wszystkich dachow wykonano z arkuszy ocynkowanej blachy stalowej
ktadzionej pasami laczonymi na rabek stojacy. Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe
wykonane zostaty z ocynkowanej blachy stalowe;.

5.4. Schody wewnetrzne

Schody na chor zabiegowe ze spocznikiem w potowie wysokosci wykonane z drewna
0 wys. 4,02 m poprzez 22 potstopnice o wys. 18 cm, szer. 30 cm 1 gt. 37 cm.



Schody z chéru na poddasze sa to kamienne schody spiralne ptytowe pokonujace
réznice wys. 7,63 m kamiennym szybem o $rednicy 1,30 m. Destrukcje kamiennych stopnic
w gornej czgsci szybu zastgpiono drewniang drabing.

5.5. Tynki i okladziny
W strefie parteru - tynki renowacyjne.
5.6. Podlogi i posadzki

Podloga prezbiterium z ptyt marmurowych. Posadzki nawy i kaplic bocznych z ptytek
terakotowych utozonych we wzory geometryczne.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Wszystkie otwory okienne z uwagi na grubo$¢ muru posiadajg glifowanie. Cztery
okna dolnej kondygnacji elewacji bocznych nawy maja forme¢ lezacych prostokatow,
zamknigtych od gory tukami odcinkowymi. Okna wykonano z katownikow stalowych
dzielacych $wiatto okna na 18 kwadratowych i 6 prostokatnych pol wypelionych szybami.
Wszystkie okna dolnej kondygnacji posiadaja stalowe kraty. Gorne okna wszystkich cztonow
budowli posiadaja t¢ sama form¢. Sa to prostokatne okna zwienczone poéitkoliscie. Okna
wykonano z katownikow stalowych. Potkolista, gorna cz¢$¢ okna podzielona jest w formie
pot rozety skladajacej sie¢ z 12 podl wypelionych szybami. Dolna, kwadratowa czg$¢ okna
podzielona jest na 16 kwadratowych pdl wypelionych szybami. Tylko jedno okno
W prezbiterium posiada uchylng ramke w jednym z pdl dolnej czgsci. Okno Sciany szczytowe]
prezbiterium posiada witraz osadzony w stalowych ramach ze $lemieniem w potowie
wysokosci. Konstrukcje witraza wzmacniajag w poziomie 4 prety stalowe. Witraz ma forme
ornamentu wstegowego o ustawieniu pionowym.

Frontowe drzwi nawy dekoruje pilaster obramienia z kapitelami o motywach
roslinnych, zwienczony poétkolistym gzymsem =z dekoracyjnym zwornikiem. Drzwi
prostokatne, dwuskrzydlowe, ramowo-ptycinowe, zawieszone na kutych zawiasach
osadzonych w murze. Drzwi do kruchty obramienia dekoracja sztukatorska w formie lizeny
zwienczone] naczotkiem z tympanonem. Sg to drzwi prostokatne, jednoskrzydiowe,
0 konstrukcji ramowo-ptycinowej, zawieszone na kutych zawiasach osadzonych w murze.
Drzwi do babinca s3a jednoskrzydiowe o konstrukcji ramowo-ptycinowej, osadzone
na oscieznicy i z o$ciezami plycinowymi wewnatrz.

Opracowal:
Projektant w specjalnos$ci architektoniczne;j
dr inz. arch. Joseph Al-Khouri



Elewacja wschodnia obiektu budowlanego dzwonnicy
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Elewacja zachodnia obiektu budowlanego dzwonnicy



Elewacja zachodnia Kosciofa sw. Jana Chrzciciela i $w. Stanistawa Meczennika

Elewacja zachodnio-potudniowa Kosciota sw. Jana Chrzciciela i $w. Stanistawa Meczennika



Elewacja pdtnocna Kosciota $w. Jana Chrzciciela i $w. Stanistawa Meczennika
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dla w.
odnawiamy zabtki

w1l

Fragment elewacji -widoczne liczne ubytki tynku



BIURO PROJEKTOWE dr inz. architekt JOSEPH AL-KHOURI EGZ.
26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18
tel. 601 675 545 j.alkhouri@wp.pl www.architektjk.pl

/3

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

ROBOTY BUDOWLANE
I KONSERWATORSKIE MAJACE NA CELU
ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO
OBIEKTOW —
KOSCIOLA SW. JANA CHRZCICIELA
I SW. STANISLAWA MECZENNIKA
ORAZ OBIEKTU BUDOWLANEGO
DZWONNICY W BIALACZOWIE

adres obiektu budowlanego

BIALACZOW , UL. KOSCIELNA 32,
GM. BIALACZOW

kategoria obiektu budowlanego X
- jednostki ewidencyjnej, 100701 2
- obreb ewidencyjny, 0001
- numer dziatek ewidencyjnych 419
inwestor PARAFIA PW. SW. JANA CHRZCICIELA
W BIALACZOWIE

adres inwestora

UL.KOSCIELNA 32, 26-307 BIALACZOW

zakres opracowania petiona funkcja imi¢ i nazwisko, data podpis
projektowa specjalno$¢, numer opracowania
uprawnien
budowlanych
projektant dr inz. arch.
ARCHITEKTURA J.Al-Khouri Maj
BUDYNKU spec. uprawnien 2023
nr. uprawnien 185/00/WL
projektant | mgr inz. arch. Lukasz
ARCHITEKTURA sprawdzajacy Jarostaw Reszel Maj
BUDYNKU 2023
07/LOOKK/2018

MAJ 2023



SPIS TRESCI

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2-3
Oswiadczenie 4
|. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 5
2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 5
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 6
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 7
5. Opinia geotechniczna 7
6. Ilos¢ lokali oraz wykaz pomieszczen 7
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego 7
7.1.Zaopatrzenie w wodge i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych 7
7.2.Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pytowych
1 plynnych z podaniem ich rodzaju , ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ 7
7.3.Wytwarzane odpady 8
7.4 Wpltyw wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania 8
7.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe , wody powierzchniowe i podziemne 8
8. Charakterystyka ekologiczna
8.1. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekologicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto 8
8.1.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j 8
8.1.2. Dostgpne nos$niki energii 8
8.1.3.Wybor dwodch systemoOw zaopatrzenia na energie
do analizy porownawczej 8
9. Analiza technicznych i ekologicznych warunkow mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie
w poszczegbdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;. 8
10. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 8-14
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej 14
12. Uwagi koncowe 15

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.
2.
3.

A-01 Rzut przyziemia 16
A-02 Rzut na poziomie choru 17
A-03 Rzut dachu 18



4. A-04 Elewacja wschodnia 19

5. A-05 Elewacja zachodnia 20

6. A-06 Elewacja potudniowa 21

7. A-07 Elewacja péinocna 22

8. A-08 Dzwonnice- elewacje 23
WIZUALIZACJE 24-31

ZAY ACZNKI 32-38



BIURO PROJEKTOWE dr inz. architekt JOSEPH AL-KHOURI
26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18
tel. 601 675 545 j.alkhouri@wp.pl www.architektjk.pl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
z poézniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt budowlany robot budowlanych
I konserwatorskich majacych na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - Kosciota sw.
Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy
w Biataczowie na dz. nr ewid. 419 obreb 0001 w miejscowosci Biataczow, gm. Biataczow
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

dr inz. arch. Joseph Al-Khouri
Architektura: upr. nr. 185/00/WL
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Architektura mgr inz. arch. Lukasz Jarostaw Reszel
sprawdzajacy: upr. nr. 07/LOOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

MAJ 2023



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
ROBOT BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH MAJACYCH NA CELU
ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO OBIEKTOW - KOSCIOLA SW. JANA
CHRZCICIELA I SW. STANISLAWA MECZENNIKA ORAZ OBIEKTU
BUDOWLANEGO DZWONNICY W BIALACZOWIE

ADRES NR EWID. DZ. 419 ,
INWESTYCJI: OBREB 0001 BIALACZOW
UL.KOSCIELNA 32, 26-307 BIALACZOW

INWESTOR: PARAFIA PW. SW. JANA CHRZCICIELA I SW. STANISLAWA
MECZENNIKA W BIALACZOWIE
UL.KOSCIELNA 32, 26-307 BIALACZOW

Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. 2020 poz.1333).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrze$nia 2020 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2020 poz. 1608).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu bud. (Dz. U. 2020 poz. 1609).

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

— Normy i normatywy techniczne.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

— Opinia konserwatorska wydana przez Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi
z dn. 22.01.2023 r. 0 znaku sprawy: WUOZ-ZN.5183.232.2023.SM

— Dokumentacja konserwatorskich prac badawczych fasad kosciota §w. Jana Chrzciciela w
Bialaczowie wraz z dzwonnicg opracowana przez mgr Jakuba Battowskiego.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu konserwatorskiego
ko$ciola parafialnego pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu
budowlanego dzwonnicy zlokalizowanych na dziatce o nr ewid. 419 przy ul. Koscielnej 32
W miejscowosci Biataczéw, gm. Biataczow.

Budynek zaliczony do kategorii obiektu budowlanego X.

2. SPOSOB __UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY _OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kosciét parafialny pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika to
rzymskokatolicki kosciot parafialny nalezacy do dekanatu opoczynskiego diecezji radomskiej.
Swiatynia sklada si¢ z murowanego prezbiterium wzniesionego w XVI wieku oraz
dobudowanej w latach 1694-1696 znacznie wigkszej murowanej nawy. Do nawy dobudowane
sa dwie prostokatne kaplice. Do kaplic i prezbiterium sg dostawione: od strony poinocnej
babiniec (czyli kruchta), od strony potudniowej zakrystia z XIX wieku. Wnetrza nawy i
prezbiterium nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami. Kos$ciot nakryty jest dachami
dwuspadowymi. Zachodnia fasada prezentuje si¢ do$¢ prosto i spokojnie: posiada dwie
kondygnacje, trojkatny szczyt, architektonicznie podzielona jest za pomocag pilastrow i



gzymsow, ozdobiona jest niszami i ptycinami. Storczykowa wi¢zba dachowa, pochodzi z
czasOw remontu $wigtyni wykonanego w koncu XVIII wieku. We wnetrzu Kos$ciota sa
umieszczone trzy ottarze w stylu poznobarokowym: gléwny ozdobiony rokokowymi
rzezbami, oraz dwa boczne ozdobione ptaskorzezbami.

Objety opracowaniem istniejagcy budynek koscielny, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, wielocztonowy, z poddaszem nieuzytkowym, kryty dachem
dwuspadowym. Obiekt jest miejscem kultu. Obiekt objety jest ochrong konserwatorskg na
podstawie wpisu do rejestru zabytkéw. Projektowane dziatania remontowo-konserwatorskie
maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - Kosciota $w. Jana Chrzciciela oraz
obiektu budowlanego dzwonnicy w Biataczowie.

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w sposobie uzytkowania oraz zmiany
zagospodarowania terenu.

3._UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wolnostojacy budynek wybudowano na fundamencie kamiennym, a §ciany wykonano
z kamienia tamanego spojonego zaprawa wapienng. Obiekt wzniesiony na planie krzyza
tacinskiego o osi dluzszej potozonej na kierunku poludniowo-wschodniej i pdtnocno
zachodnim. Do budynku prowadzg trzy wejscia — gldwne od strony zachodniej do nawy oraz
dwa od strony wschodniej. Budynek jest jednokondygnacyjny, wielocztonowy
z nieuzytkowym poddaszem. Obiekt nakrywaja dachy dwuspadowe i pulpitowe (babiniec,
zakrystia z kruchtg), kryte blachg. Wokot kosciota znajduje si¢ chodnik o nawierzchni z koski
betonowej. Przewiduje si¢ wykonanie robot budowlanych i konserwatorskich majacych na
celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - Kosciota $§w. Jana Chrzciciela oraz obiektu
budowlanego dzwonnicy w Biataczowie. Dzwonnica murowana z cegly, tynkowana.
Ustawiona w linii murowanego ogrodzenia ko$ciota, w postaci 3 arkadowej bramy oraz
2 furtek o konstrukcji stalowej. Arkady boczne wysokie, sklepione ostrotukiem
z zawieszonymi dzwonami. Nad wejSciem $rodkowym, na osi ostrolukowa arkada
z dzwonem, przykryta dwuspadowym dachem. Dachy bocznych arkad pulpitowe. Elewacje
rozcztonkowane opaskami.

Zakres robot budowlanych i konserwatorskich obejmujacy obiekty objete
opracowaniem jest nastepujacy:

— usunigcie zasolonych i destruowanych tynkéw w partiach przyziemia

— odgrzybianie muréw przyziemia

— uzupelnienie tynkow zewngtrznych w partiach przyziemia

— uzupelnienie tynkow zewnetrznych, wraz z detalami ciggnionymi w miejscach
ubytkow

— szycie pgknig¢ tynkow 1 watku murowanego

— wykonanie wymalowania fasad farbami krzemianowymi

— prace konserwatorskie przy elementach metalowych

— prace renowacyjne stolarki okiennej i drzwiowej

Zatozone wykonanie powyzszych prac budowlanych zapewnig trwato$¢ renowacji
elewacji, nadadza jej odpowiedni efekt plastyczny, powierzchni oraz zapewnia lepsza ochrong
substancji zabytkowej obiektow.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— Budynek koSciota:

e powierzchnia zabudowy - 567,85 m?
e kubatura - 3456,14 m?
e wysokos$¢ okapu :

- nawa - 12,18 m

- prezbiterium - 9,08 m

- kaplice - 9,48 m
e wysokos¢ kalenicy :

- nawa - 20,92 m

- prezbiterium - 9,08 m

- kaplice - 9,48 m
e szeroko$¢ elewacji frontowej - 14,88 m
e kat nachylenia dachu - 51°

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Planowana inwestycja nie przewiduje zadnych zmian w warunkach geotechnicznych.

6. ILOSC LOKALI ORAZ WYKAZ POMIESZCZEN

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
1 Nawa 179,12
2 Prezbiterium 85,94
3 Kaplica N 33,86
4 Kaplica S 26,94
5 Babiniec 16,64
6 Zakrystia 20,52
7 Kruchta 10,41
Pow. calkowita 373,43

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. Zaopatrzenie w wode i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych
Nie dotyczy.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Projektowana inwestycja nie emituje szkodliwych zanieczyszczen do S$rodowiska
przyrodniczego ani nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia.



7.3. Wytwarzane odpady
Nie dotyczy.

7.4. Wplyw wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Funkcjonowanie obiektow nie powoduje wytwarzania innych zaktocen w tym drgan,
promieniowania jonizujgcego czy pola magnetycznego.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wode powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany nie wprowadza szczegdlnych zaklécen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew 1 krzewow.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekologicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnvch systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

8.1.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

Nie dotyczy.
8.1.2. Dostepne nosniki energii

Na terenie inwestycji istnieje kotlownia na olej opalowy oraz zasilanie w energie
elektryczna dostarczang z sieci eNN, poprzez istniejace przyltacze.

8.1.3. Wybér dwoch systemow zaopatrzenia na energie do analizy porownawczej:
Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekologicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen. ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Pracom remontowo-renowacyjnym podlega¢ beda wszystkie elewacje kosciota
i dzwonnicy. Remont elewacji polega na oczyszczeniu powierzchni elewacji metoda
szczotkowania, uzupehieniu ubytkéow tynkow gotowymi zaprawami 1 szpachlami
przeznaczonymi do renowacji tynkow. Elewacja ko$ciota po wykonaniu napraw zostanie
zagruntowana preparatami penetrujagcymi i wzmacniajagcymi podtoze i pomalowana zgodnie
z projektem kolorystyki.



Zaleca si¢ wykonanie wszystkich prac naprawczo -  konserwatorskich
w technologiach firmowych stosowanych i sprawdzonych przy odnowie zabytkow
na przestrzeni ostatnich lat- n.p. STO-, ISPO, KEIM, KABE, CAPAROL, REMMERS,
WEBER, TUBAG (lub inne), starajac si¢ wykona¢ remont fasady budynku w ramach jednego
wybranego systemu. Niedopuszczalne jest uzywanie w ramach jednej czynnosci ( n.p.
wykonywania hydroizolacji) materiatbw réznych producentéow. Poleca si¢ stosowanie
materialtbw  nawigzujgcych  do  technik  historycznych  np.  farby  wapienne.
Doktadna technologia z doborem odpowiedniego materialu powinna zosta¢ ustalona
w wyniku konsultacji z przedstawicielem w/w firmy.

10.1. Fundamenty

Kamienne fundamenty o gr. w nawie 1,60 m, a w prezbiterium i kaplicach bocznych

1,40 m, wykonano z kamienia famanego, spojonego zaprawg wapienna. — bez zmian
Fundament posadowiony na gt. 1,40 m ponizej powierzchni terenu. — bez zmian
Fundamenty posiadajg izolacj¢ pionowsa — bez zmian

10.2. Sciany

Sciany zewnetrzne budowli wzniesiono w tradycyjnej technice muru kamiennego z
blokow piaskowca lamanego, spojonego zaprawa wapienng. Grubo$¢ muru w nawie na
poziomie przyziemia wynosi 1,60 m, a w prezbiterium i kaplicach bocznych 1,40 m.
Wysoko$¢ muréw nawy wynosi 11,40 m, muréw prezbiterium 8,12 m, a murdéw kaplic
bocznych ok. 8,60 m. Luki nadprozy otworéw uformowano z cegly.

Z muréw W partiach przyziemia nalezy catkowite sku¢ tynki wapienno-piaskowe.

W miejscach istniejacych i ewentualnie odkrytych, nowych pgknig¢ watku muru nalezy
wykona¢ tzw. szycia poprzez osadzeniec w wykutych bruzdach odpowiednich pretow
zbrojeniowych (Szczegoty wg projektu technicznego).
Zabezpieczenie zarysowan nalezy realizowa¢ poprzez wklejenic na rzadkiej zaprawie
cementowe] w poprzek peknie¢, co druga spoing pretow fi 10 ze stali St3S o dlugosci 1m.
Gleboko$¢ naciecia spoin powinna sigga¢ 0d 5 do 8 cm w zaleznosci od warunkow. Spoiny
w murze kamiennym moga nie przebiega¢ w liniach prostych i prety trzeba bedzie podginad.
Glebsze wklejenie moze wowczas okaza¢ si¢ niemozliwe. Ponadto marka zaprawy jest tak
niska, ze w trakcie prac moze tatwo si¢ wykrusza¢. Nalezy, zatem roboty prowadzi¢ bardzo
ostroznie zachowujac rezim technologiczny polegajacy na tym zeby nie nacina¢ nastgpnej
spoiny zanim poprzednia nie zwigze. W tukach nad otworami okiennymi gdzie tuk jest
uksztaltowany z 2 cegiet na sztorc prety nalezy wkleja¢ tukowo nad gorng warstwa tukowa
cegiet. Po uzupehieniu ubytkow tynkow nalezy przeprowadzi¢ malowanie $cian z uzyciem
farb krzemianowych.

Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizmow i roslinnosci
a szczeglOlnie narazone na ich ponowny wzrost, powinny by¢ zdezynfekowane
odpowiednimi preparatami.

Sciany wewnetrzne posiadaja bogata dekoracje sztukatorska, powtarzajaca uktad
pilastrow , cokolu i gzymséw ze §cian zewnetrznych. Role gzymsu koronujacego petni
gierowany gzyms podokienny okien gornej kondygnacji, powyzej ktorego zaczynajg si¢
sklepienia kolebkowe z lunetami. Prezbiterium pozbawione jest dekoracji w formie pilastrow
1 gzymsowan, jedynie schodzace si¢ na $cianach zebra sklepienia wspieraja konsole w formie
krotkiego gzymsu. Dolne partie §cian nawy i prezbiterium ostania drewniana boazeria.



10.3. Dachy

Nawg i kaplice boczne przykrywa dwuspadowy dach o nachyleniu potaci 50° .
Prezbiterium posiada dach dwuspadowy zamknigty namiotowo trzema trdjkatnymi potaciami
w trojbocznym zamknigciu prezbiterium. Babiniec, zakrystia i kruchta nakrywaja dachy
pulpitowe. Poszycie wszystkich dachow wykonano z arkuszy ocynkowanej blachy stalowe;j
ktadzionej pasami taczonymi na rabek stojacy. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
wykonane zostaty z ocynkowanej blachy stalowej.

— bez zmian

10.4. Schody wewnetrzne

Schody na chér zabiegowe ze spocznikiem w potowie wysokosci wykonane z drewna
o wys. 4,02 m poprzez 22 poétstopnice o wys. 18 cm, szer. 30 cm i gt. 37 cm.

Schody z chéru na poddasze sa to kamienne schody spiralne ptytowe pokonujace
roéznice wys. 7,63 m kamiennym szybem o $rednicy 1,30 m. Destrukcja kamiennych stopnic
w gornej czesci szybu zastgpiono drewniang drabing.

— bez zmian

10.5. Tynki i okladziny

Dezynfekcja powierzchni tynkow w miejscach zakazenia mikrobiologicznego
preparatem biobdjczym. Zniszczenie mikroflory na powierzchni w strukturze tynku.
Nalezy usung¢ zasolone 1 zdestruowane tynki w partiach przyziemia i zachowa¢ plaszczyzny
najstarszej warstwy tynku (jesli si¢ dobrze trzyma) co utatwi dobranie struktury nowego
tynku. Wydhutowaé miegkkie spoiny do glebokosci ok. 2 em. Oczysci¢ cate podtoze np. przez
strumieniowanie mgtawicowe (migkkie piaskowanie system ROTEC lub recznie).

Stary tynk nalezy sku¢ na wysoko$¢ okoto 2,0 m od poziomu terenu, szczegdlnie
W miejscach gdzie jest luzny i znaczaco zawilgocony. Powierzchnia $ciany powinna byc¢
szorstka i porowata. Powstate wykwity solne nalezy usuna¢ stalowymi szczotkami. Przed
natozeniem wiasciwej warstwy tynku glebokie ubytki spoin nalezy uzupehi¢ zaprawg. Na
odpowiednio przygotowane podloze nalezy natozy¢ izolacje zewngtrzng cokotu ( na
wysoko$¢ ok. 0,4m) ponad terenem zaleca si¢ wykonal przy zastosowaniu elastycznej
powtoki wodoszczelnej wykonanej jako przedtuzenie izolacji $cian fundamentowych.

Przed przystapieniem do prac tynkarskich, nalezy usung¢ zabrudzenia biologiczne
(grzyby, glony). Na wczesniej przygotowane podtoze narzuci¢ warstwe sczepng z obrzutki
odpornej na siarczany. Obrzutke nalezy wykonaé na catosci powierzchni przysztych wypraw
tynkarskich. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ najwczesniej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu
warstw podtoza.

Na wczesniej przygotowane, stwardniate podiloze natozy¢ warstwe tynku
renowacyjnego o gr. min. 20 mm. Przy naktadaniu tynku powyzej 30 mm grubo$ci nalezy
wykonywa¢ go dwuwarstwowo S$ciagajac zgrubnie tatag i nadajac mu szorstko§¢ w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej warstwie. Naktadanie drugiej warstwy
rozpoczynamy po wystarczajacym stwardnieniu pierwszej, najwczes$niej na drugi dzien,
jednak przy bardzo nierownych podiozach czas ten moze si¢ wydtuzy¢ do tygodnia. Ostatnia
warstwe dobrze jest przetrze¢ zdzierakiem kratowym, aby zapewni¢ dobra przyczepnosé



wierzchniej wyprawie. W trakcie przygotowania zaprawy tynkarskiej nalezy pamigtac, aby
przygotowac ja w mieszalnikach z przeciwbieznymi mieszaczami, pozwoli to na odpowiednie
napowietrzenie zaprawy, co w peini zapewni wykorzystanie jej wtasciwosci. Partie cokotowa
nalezy spasowac z plaszczyzng $ciany powyzej tak aby nie powstato sfazowanie widoczne
oddzielajace czesci elewacji. Po stwardnieniu 1 wystarczajacym wyschnieciu (najczesciej 14
dni) nakladamy tynk wapienny, $rednio-ziarnisty zatarty na ostro, nadajagc mu pozadang
fakturg. Grubo$¢ jednej warstwy moze wynosi¢ maksymalnie 2 mm. Tak wykonane
powierzchnie pozostawiamy do catkowitego wyschnigcia na ok. 4 tyg.

- tynki renowacyjne (lekkie, wysoko porowate, hydrofobowe, niedopuszczajace roztwordw
solnych z podtoza do powierzchni elewacji) w strefie parteru, naktada¢ wzdtuz wystepujacych
zawilgocen z marginesem ok. 80cm. Materiat ten powinien posiada¢ aprobate WTA oraz
mie¢ podwyzszong wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne — Sanierputz Uniwersal HS o
wysokiej odpornosci na zasolenie siarczanowe (Remmers) lub Sanova Putz S (Baumit).

- w strefie rozlegltych zasolen pod tynk renowacyjny mozna potozy¢ tynk magazynujacy sole
(Saltzspreicherputz), lub zastosowac system blokujacy sole przez lekka izolacje hydrofobowsa
polaczong z fluatyzacja (Sulfatex flussig).

- tynki wapienno-piaskowe z trasem, lub wapienno-piaskowo cementowe z trasem na
pozostatych niezasolonych i niezawilgoconych powierzchniach.

Przy fragmentach tynkow zachowanych i jedynie lokalnych naprawach nowe zaprawy
naprawcze musza podlega¢ odpowiednim zasadom technologicznym — przy pracach
uzupelniajacych braki, zaprawa musi mie¢ szczego6lnie wysoka elastyczno$é i przyczepnosé
do podtoza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabiane z reki. Przy nowych tynkach
uktad powinien by¢ tréjwarstwowych i wowczas jako ostatnia powinna by¢ uzyta gladz
tynkarska o odpowiedniej fakturze. Jednak przy zostawieniu starych wypraw zaleznie od ich
stanu-przy dobrym zachowaniu, koncowy — dodatkowy tynk nie musi by¢ konieczny.

Po zwigzaniu tynkéw podtoze zaimpregnowac preparatem wyréwnujagcym chtonnosc.
Nalezy przestrzega¢ norm wigzania zapraw mineralnych (1 mm na dzien) i nie dopusci¢ do
przemarznigcia, lub powstania spekan w wysokich temperaturach. Podobnie doktadnie
przestrzega¢ okresOw wigzania, schnigcia 1 odparowywania poszczegdlnych warstw
technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych na elewacjach zewnetrznych;
tynkow, gruntow i farb. Pozostate, dobrze zachowane tynki zaleca si¢ oczySci¢ przed
malowaniem metodg hydrodynamiczng .Gzymsowania proponuje si¢ uzupetni¢ w tradycyjnej
technice; tynk ciggniony; wapienno-piaskowo-cementowy

Przed przystgpieniem do malowania powierzchni tynku nalezy zagruntowaé, grunt
nanoszgc pedzlem lub watkiem (nalezy unika¢ stosowania urzadzen natryskowych).
Powierzchnie zagruntowane musza wysycha¢ co najmniej 24 godziny przy normalnej
temperaturze. Jako ostateczng powtoke malarskg nalezy zastosowac farbami krzemianowymi
wysoce paroprzepuszczalnymi, odpornymi na warunki atmosferyczne.

10.6. Malowanie
Po wykonaniu napraw 1 uzupelnien tynkoéw, nalezy wszystkie powierzchnie

przeznaczone do malowania zagruntowa¢ odpowiednim S$rodkiem gruntujacym
przewidzianym do danego systemu farb.



Decydujaca o estetyce calego budynku warstwa barwna, wykonana powinna by¢
w technice krzemoorganicznej, wapiennej lub silikonowej. Poniewaz w zasadzie brak jest
jakichkolwiek sladow pierwotnych wymalowan 1 tynkéw, nalezy zastosowac kolorystyke
zgodng z analogicznymi wymalowaniami istniejacych budynkéw w stylu barokowym i
neobarokowym. Budynki sakralne z tego okresu byty malowane z reguty w gamie kolorow
ugrowych, z jasnymi ( kremowymi) gzymsami, pilastrami i detalami. Nalozona powloka farb
powinna by¢ wysoko dyfuzyjna, odporne na niszczenie, atak mikroorganizméw i
promieniowanie UV. W odbiorze estetycznym powinna przypomina¢ historycznie stosowane
powtoki. Kolorystyka ostatecznie bedzie ustalona po wykonaniu prob. Zaleca si¢ korzysta¢ z
firmowych systemow wymalowan zewngtrznych.

Dla unikniecia efektu ,,plastikowej” powierzchni nalezy zastosowaé farby wapienne
(Historic Kalkfarbe Keima), lub bez bieli tytanowej (Keim Soldalit - arte) lazurow na
elementach sztukaterii (n.p. Historic Lasur, Restauro Lasur, Histolith Antik-Lasur).

Projektowana kolorystyka elewacji:

PLASZCZYZNY KRYCIA KOLOR Nr koloru wg palety KEIM

Gzymsy, pilastry i detale 9339

Tto fasad kosSciola

: : 9055
i dzwonnicy
Cokoty kosciota i dzwonnicy 9053
Ramy stolarki okiennej RAL 9006
kosciota
Elementy metalowe RAL 9005

Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami elewacji.



Uwagal!

Do wszelkich robot elewacyjnych zaleca si¢ stosowac preparaty jednego producenta.
Nalezy $cisle przestrzega¢ wskazoéwek wykonawczych podanych przez producentéw. Podczas
prac tynkarskich 1 malarskich nie dopuszcza¢ do przedwczesnego wyschnigcia naktadanych
materiatdéw wskutek np. bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze
chroni¢ je przed deszczem, stosujagc ostony na rusztowaniach. Nalezy przestrzegad
minimalnych temperatur podtoza 1 otaczajacego powietrza podczas prac materialami
wodnymi i krzemianowymi, zaréwno przy ich nakltadaniu jak i1 twardnieniu. Ewentualne
zmiany technologii wymagaja uzgodnien z autorem.

10.7. Elementy metalowe wymagajace prac konserwatorskich

Zaktada si¢ przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej i estetycznej wszystkich

elementéw metalowych. Istniejace powtoki lakiernicze nalezy usung¢ chemicznie przy
pomocy firmowych preparatow do usuwania farb lub mechanicznie przez piaskowanie, lub
tez termicznie. Doczyszczanie nalezy wykonac recznie, stosujac szczotki druciane.
W toku prac wszystkie potgczenia montazowe powinny by¢ sprawdzone, a w razie potrzeby
wzmocnione i naprawione. Do najwazniejszych etapow prac decydujacych o trwatosci
efektow odnowy zalicza si¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Dla wyrobow kowalskich
narazonych na wplyw czynnikbw zewngtrznych najlepszym  zabezpieczeniem
antykorozyjnym jest metoda cynkowania ogniowego. Ta metoda mozliwa jest jedynie w
przypadku catkowitego demontazu elementéw. Po ocynkowaniu metal nalezy pomalowac
proszkowo na kolor wynikajacy z badan. W przypadku braku demontazu nalezy stosowac
systemowe powtoki antykorozyjne ,a nastgpnie pomalowaé na odpowiedni kolor.

10.8. Rynny, rury spustowe i obrébki

W trakcie prac remontowych fasad nalezy przejrze¢ istniejace opierzenia
blacharskie na gzymsach i parapetach. W razie potrzeby nalezy je uzupehi¢ lub
wykona¢ nowe, wzorujac si¢ na istniejacych, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.

10.9. Podlogi i posadzki
Podloga prezbiterium z ptyt marmurowych - bez zmian

Posadzki nawy 1 kaplic bocznych z ptytek terakotowych utozonych we wzory
geometryczne - bez zmian

10.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Wszystkie otwory okienne z uwagi na grubo$¢ muru posiadajg glifowanie. Cztery
okna dolnej kondygnacji elewacji bocznych nawy majg forme lezacych prostokatow,
zamknigtych od gory tukami odcinkowymi. Okna wykonano z katownikéw stalowych
dzielacych $wiatto okna na 18 kwadratowych 1 6 prostokatnych pol wypelionych szybami.
Wszystkie okna dolnej kondygnacji posiadaja stalowe kraty. Gorne okna wszystkich cztonow
budowli posiadajg t¢ samg formg¢. Sg to prostokatne okna zwienczone potkoliscie. Okna
wykonano z katownikow stalowych. Poétkolista, gérna cze¢$¢ okna podzielona jest w formie
pot rozety skladajacej sie¢ z 12 pdl wypehlionych szybami. Dolna, kwadratowa cze$¢ okna
podzielona jest na 16 kwadratowych pdl wypetnionych szybami. Tylko jedno okno w
prezbiterium posiada uchylng ramke w jednym z p6l dolnej czesci. Okno $ciany szczytowe;j



prezbiterium posiada witraz osadzony w stalowych ramach ze S$lemieniem w polowie
wysokosci. Konstrukcje witraza wzmacniajg w poziomie 4 prety stalowe. Witraz ma forme
ornamentu wst¢gowego o ustawieniu pionowym.

Projektuje si¢ wykonanie renowacji istniejacego okna na elewacji zachodniej, w tym
celu powtoki malarskie nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym . Nalezy usunaé wszelkie
zabrudzenia i plamy oraz stare farby Powierzchnie elementéw stalowych 1 metali kolorowych
doktadnie oczy$ci¢ mechanicznie i $rodkami chemicznymi z farby i rdzy. Mechanizmy
ruchome okien wymy¢ i oczysci¢ z rdzy . Dokona¢ ewentualnych napraw. Po pracach
przygotowawczych przystapi¢ do prac malarskich. Malowa¢ farbami olejnymi trzykrotnie.
Pierwsza warstwa gruntujgca. Druga warstwa podktadowa. Trzecia warstwa lakier do
malowania elementow stalowych.

Frontowe drzwi nawy dekoruje pilaster obramienia z kapitelami o motywach
roslinnych, zwienczony poétkolistym gzymsem z dekoracyjnym zwornikiem. Drzwi
prostokatne, dwuskrzydlowe, ramowo-plycinowe, zawieszone na kutych zawiasach
osadzonych w murze. Drzwi do kruchty obramienia dekoracja sztukatorska w formie lizeny
zwienczonej naczotkiem z tympanonem. Sa to drzwi prostokatne, jednoskrzydtowe, o
konstrukcji ramowo-ptycinowej, zawieszone na kutych zawiasach osadzonych w murze.
Drzwi do babinca s3 jednoskrzydlowe o konstrukcji ramowo-ptycinowej, osadzone na
oscieznicy 1 z o$ciezami ptycinowymi wewnatrz.

Nalezy zachowa¢ istniejace drzwi frontowe, drzwi do kruchty i drzwi wejsciowe do
babinca, po dokonaniu uprzedniej renowacji. W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ istniejace
warstwy malarskie. Zaleca si¢ zastosowanie metod chemicznych z mozliwie minimalng
iloscig metody mechanicznej dla maksymalnego zachowania detali. Najbardziej zniszczone
fragmenty zaleca si¢ wymieni¢ na nowe. Pozostale ubytki nalezy uzupehic flekami z drewna,
a niewielkie peknigcia szpachlowka stolarska. Brakujace fragmenty detali nalezy
zrekonstruowa¢ na podstawie zachowanych oryginatow. Odnowione elementy nalezy
malowa¢ mozliwie cienka warstwa kryjacej farby do drewna (dla zachowania widocznej
faktury ustojenia drewna).

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W obiekcie nie bedg wystgpowaé materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
§ 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).

Budynki zwigzane z obrzadkiem kultowym (kos$cidl) ze wzgledu na petniong funkcje
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

§ 209 pkt.2 1) ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. Na terenie obiektu
nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie Zadnego z pomieszczen nie
beda rowniez wystgpowaly strefy zagrozenia wybuchem.

Uwaga: elementy drewniane nalezy  zabezpieczy¢ preparatami
ognioodpornymi do stopnia trudno zapalnosci (np. FOBOS M4 lub ,,ocean 441B” ).



12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzyskaniu wymaganych przepisami
Prawa Budowlanego opinii, uzgodnien i pozwolefn, po uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe i1 pod kierunkiem i nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Do przeprowadzenia prac mozna stosowa¢ jedynie te materialy,
ktore posiadajg aktualne §wiadectwa, certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Roboty remontowo - budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru poszczegdlnych rodzajow robodt oraz technologiami i wytycznymi
wykonania podanymi przez producentow materiatow. Wszystkie prace konserwatorskie
nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym, posiadajagcym kwalifikacje do ich wykonania.
Prace te musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac
konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych.. Materialy uzyte do renowacji powinny
posiada¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Prace
budowlane beda wykonywane w czynnym budynku. Wszelkie prace wykonywane na
zewnatrz budynku wymagaja opracowania harmonogramu prac uzgodnionego z
Zamawiajgcym, co pozwoli na zminimalizowanie wpltywu na uzytkownikow obiektu.

Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami. Wszelkie zmiany, szczegdlnie
materialowe 1 elewacyjne, konsultowaé z projektantem i z WUOZ w Lodzi.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepisow BHP. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
(Dz.U.nr 47 poz.401). Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi
wynikajagcymi z niniejszej informacji beda wykonywane roboty budowlane, ktorych
charakter, organizacja prowadzenia moga stwarza¢ szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (praca na wysoko$ci powyzej 5,00 m) nalezy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ” — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowal:
Projektant w specjalnosci architektoniczne;j
dr inz. arch. Joseph Al-Khouri
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ROBOTY BUDOWLANE | KONSERWATORSKIE MAJACE
NA CELU ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO

OBIEKT OBIEKTOW - KOSCIOtA SW. JANA CHRZCICIELA
| SW. STANISLAWA MECZENNIKA ORAZ OBIEKTU
BUDOWLANEGO DZWONNICY W BIALACZOWIE
ADRES UL.KOSCIELNA 32, 26-307 BIALACZOW
RYSUNEK RZUT NA POZIOMIE CHORU
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
DR INZ. ARCH.
ARCHITEKTURA JOSEPH AL- KHOURI 185/00/Wt.
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. 07/LOOKK/2018
SPRAWDZAJACY tUKASZ RESZEL
MAJ 2023 SKALA 1:100 NR RYS. A-02 NR STR.
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ROBOTY BUDOWLANE | KONSERWATORSKIE MAJACE
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ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. 07/LOOKK/2018

SPRAWDZAJACY tUKASZ RESZEL
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INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZACA
OBOWIAZKU SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

ROBOTY BUDOWLANE
I KONSERWATORSKIE MAJACE NA CELU ODTWORZENIE STANU
PIERWOTNEGO OBIEKTOW - KOSCIOLA SW. JANA CHRZCICIELA I SW.
STANISEAWA MECZENNIKA ORAZ OBIEKTU BUDOWLANEGO DZWONNICY
W BIALACZOWIE PRZY UL.KOSCIELNEJ 32

Inwestor:

PARAFIA PW. SW. JANA CHRZCICIELA
W BIALACZOWIE

UL.KOSCIELNA 32

26-307 BIALACZOW

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE
JOSEPH AL-KHOURI
UL. PIOTRKOWSKA 18
26-300 OPOCZNO

Projektant:

Opoczno, maj 2023 r.



CZESC OPISOWA

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - biorac

pod uwage specyfike obiektow budowlanych i warunki prowadzenia robot budowlanych —
informuje, ze w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy uwzgledni¢ w

szczegblnosci:

1.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie
majace na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow - ko$ciota $w. Jana
Chrzciciela 1 $w. Stanistawa Megczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy w
Biataczowie zlokalizowanych na dzialce nr. ewid. 419, obreb 0001 Biataczow,
jednostka ewid.100701_2.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementow, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, lecz ze wzglgdu na wykonywanie remontu przy
funkcjonowaniu kosciota rowniez w dni powszednie bedzie zachodzito zagrozenie dla
0s6b wiernych — ich ruchu pieszego do i wokot obiektu.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:
-zagrozenia zwigzane z wybijaniem otworow w $cianach nosnych i dziatowych;
Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moga stwarza¢ takze inne roboty
I czynnosci niezbedne do realizacji przedsiewzigcia, w tym:
a) prace z uzyciem oraz w poblizu pracujgcego cigzkiego sprzgtu i transportu budow-
lanego;
b) porazenie pradem elektrycznym z nieodlaczonych instalacji elektrycznych lub
uzytkowanych przez pracownikéw elektronarzegdzi
C) roboty z wykorzystywaniem sprzetu i urzadzen wywolujacych hatas i wibracje;
d) prace na wysokosciach
Prace konserwatorskie oraz budowlane nalezy prowadzi¢ z uzyciem kaskow i
pasow zabezpieczajqcych przed upadkiem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow
zatrudnionych przy tych robotach w szczegélno$ci uwzgledniajac kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegolnych
czynno$ciach oraz stosowanie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych i
ochronnych. Kierownik budowy powinien okresli¢ prace szczegdlnie niebezpieczne
oraz wskaza¢ bezposredni nadzér wyznaczonych w tym celu osob. Nalezy zwrocié
szczegolng uwage na bezpieczenstwo osob korzystajacych z obiektu koscielnego oraz
przechodniow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlano-konserwatorskich:
— praca na wysokoSciach - prace alpinistyczne- wykonywane przez osoby
zawodowo przygotowane do tego typu prac
— prace na wysoko$ciach — rusztowania posiadajace atesty, DTR, montowane
przez uprawnione osoby, odebrane przez nadzor budowlane
— wydzielenie stref niebezpiecznych dla oséb postronnych lub pracujacych w
sasiedztwie
— wyznaczenie stref sktadowania materialow
— praca sprzetem posiadajgcym aktualne przeglady



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Ogrodzenie 1 oznakowanie poszczegdlnych miejsc realizacji inwestycji.

Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych.

Wyposazenie pracownikow w niezbgdny sprzet i Srodki ochrony osobiste;.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP
oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych.

Zachowanie prawidlowych zasad BHP.

Przygotowac instrukcje wtasciwego postugiwania si¢ srodkami ochrony osobistej dla
pracownikow budowlanych i operator6w maszyn.

7. Zalecenia koncowe:

wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym osob
posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej

opracowac i dotgczy¢ do dziennika budowy plan BiOZ



Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
90-425 Lo6dz, ul. Piotrkowska 99

+.6dz, 11-08-2023 r.
WUQZ-7ZN.5142.749.2023.SM

Parafia pw. $w. Jana Chrzciciela
w Bialaczowie

ul. Koscielna 32

26-307 Bialaczow

DECYZJA

Na postawie przepisow art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,,c” art.7 pkt 1; art. 36 ust.1 pkt 1, ust. 2a i 3 art. 89 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze
zm.) w zwigzku z § 12 i § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, atakze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 poz. 81), oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosk6éw z dnia 19.06.2023 r. (data wptywu: 21.06.2023 r.) Parafii pw. Sw. Jana Chrzciciela w Bialaczowie,
ul. Koscielna 32 Biataczéw, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich oraz robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw - Kosciota $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanislawa
Meczennika objety wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 346 decyzja z dn. 21.06.1967 oraz dzwonnicy ujetej
w gminnej ewidencji zabytkow. na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego pn.: Roboty budowlane
i konserwatorskie majace na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow — koéciola §w. Jana Chrzciciela i
Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy w Bialaczowie, opracowanego przez dr inz.
Josepha Al-Khouri w Maju 2023 r.

LODZKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozwala

Parafii pw. Sw. Jana Chrzciciela w Bialaczowie, ul. Ko$cielna 32 Bialaczéw, na prowadzenie prac
konserwatorskich i rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw - Kosciota §w. Jana
Chrzciciela i Sw. Stanislawa Meczennika objety wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 346 decyzjg z dn.
21.06.1967. na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego pn.: Roboty budowlane i konserwatorskie
.majace na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow — kosciola $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa
Mgczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy w Biataczowie, opracowanego przez dr inz. Josepha Al-
Khouri w Maju 2023 r., w zakresie prac prowadzonych przy kosciele wpisanym do rejestru zabytkéw.

termin waznoSci decyzji: 31 stycznia 2027 r.
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Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nastepujacych warunkach:

(§12 i §13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow - (tj. Dz. U. 22021 poz. 81, art. 36 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

1. Nalezy zawiadomi¢ Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie zakonczenia
objetych pozwoleniem prac i robot;

2. Pracami konserwatorskimi moze kierowaé lub samodzielnie je wykonywa¢ wylacznie osoba
spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ust. 112 v.0.z.0.z..

3. Nie pbzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac, a w toku prac na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej pracami lub samodzielnie je wykonujgcej, nalezy przekazac
L6édzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow:

e imig, nazwisko i adres tej osoby;

e dokumenty potwierdzajace spefnianie przez ww. osobe wymagar, o ktérych mowa w art. 37a ust.
1i2wo.z.0.z;

e odwiadczenie ww. osoby, o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku kierowania tymi pracami albo
samodzielnego ich wykonywania.

4. Nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowac¢ wyniki
tych prac w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna
wszystkich czynnosci, uzytych materialoéw oraz dokonanych odkry¢, i przekazania jej L.odzkiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac
albo badafi.

5. Robotami budowlanymi moze kierowa¢ / nadzor inwestorski moze wykonywa¢ wylacznie osoba
spetniajgca wymagania, 0 ktérych mowa w art. 37¢ u.0.2.0.Z.

6. Nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia robot budowlanych, a w toku robot na
14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi / wykonujacej nadzor
inwestorski, nalezy przekaza¢ Lodzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow:

e imie, nazwisko i adres tej osoby;

o dokumenty potwierdzajace spelnianie przez ww. osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢

U.0.Z.0.Z. }

e o$wiadczenie ww. osoby, o przyjeciu przez tg osobg obowiazku kierowania robotami budowlanymi
/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.

7. Nalezy niezwlocznie zawiadomié Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac i robot;

8. Odbioréw czesciowych i odbioru koficowego wykonanych robét budowlanych nalezy dokonywac
7 udziatem Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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9. Na etapie realizacji nalezy przygotowac i przedstawi¢ do akceptacji Ldodzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow proby kolorystyczne malowania $cian kosciola.

10. Wszelkie kwestie technologiczne i inne (np. estetyczne) nierozstrzygnigte w zalgczonych
opracowaniach nalezy ustala¢ pisemnie z Lodzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
11. W razie koniecznosci, nalezy podja¢ inne dzialania, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub

zniszczeniu zabytku.

12. Przystapieniem do prac remontowych przy elewacjach ko$ciola nalezy: zabezpieczyé
krucyfiks z potowy XVIII w., objety indywidualna ochrong konserwatorska poprzez wpis
do rejestru zabytkéw ruchomych pod nr B/100/10 decyzja z dn. 31.07.1980 r. znak: KL.IV-
5330/2/80, zdemontowa¢ go i przenie$¢ w miejsce zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich, ale bez narazania obiektu na drastyczne zmiany warunkéw klimatycznych. Po
zakonczeniu prac przy elewacjach krucyfiks nalezy zamontowaé w pierwotne miejsce
ekspozycji.

13. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia i demontazu ww. krucyfiksu nalezy uzyskad
pozwolenie LWKZ na prowadzenie innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw. Do wniosku nalezy zalaczy¢ program dziatan uwzgledniajacy obecny stan
zachowania obiektu, sposéb jego zabezpieczenia i demontazu, miejsce i sposob
przechowywania, sposob ponownego montazu.

Uwaga! Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, cofnigte lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania prac okreslonych w pozwoleniu, wystapily nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 ustawy
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.).

oraz
umarza

postgpowanie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow - dzwonnicy ujetej w gminnej ewidencji zabytkéw, na podstawie
projektu architektoniczno-budowlanego pn.: Roboty budowlane i konserwatorskie majace na celu odtworzenie
stanu pierwotnego obiektéow — kosciota $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu
budowlanego dzwonnicy w Biataczowie, opracowanego przez dr inz. Josepha Al-Khouri w Maju 2023 r., w
zakresie prac prowadzonych przy dzwonnicy ujetej w gminnej ewidencji zabytkow.

Uzasadnienie

W dniu 21.06.2023 r. do tut. urzedu wptynat wniosek Parafii pw. Sw. Jana Chrzciciela w Biataczowie,
ul. Koécielna 32 Biataczéw, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw - Kosciot $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa
Meczennika objety wpisany do rejestru zabytkow pod nr 346 decyzja z dn. 21.06.1967 oraz dzwonnicy ujetej
w gminnej ewidencji zabytkéw, na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego pn.: Roboty budowlane
i konserwatorskie majace na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektow — kos$ciota §w. Jana Chrzciciela i
Sw. Stanistawa Meczennika oraz obiektu budowlanego dzwonnicy w Biataczowie, opracowanego przez dr inz.
Josepha Al-Khouri w Maju 2023 r.
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Whnioskodawca wniost w dniu 21.06.2023 . dwa wnioski z dnia 19.06.2023 r.: o wydanie pozwolenia
na prowadzenie robot budowlanych oraz o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, do wnioskéw dotaczono jedng oplate skarbowa oraz dwa egzemplarze
projektu. Wyzej wymienione whnioski dotycza tej samej inwestycji oraz zawieraja taki sam zakres prac,
whniesiono jedng optate skarbowg w zwiazku z tym tut. organ w odpowiedzi na przedmiotowe wptywy wydaje
jedna decyzjg.

Koéciét $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika objety jest ochrong konserwatorska z racji
wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 346 decyzja z dn. 21.06.1967. Dzwonnica objgta jest ochrong z racji
indywidualnego ujgcia w gminnej ewidencji zabytkéw. Ponadto oba obiekty ujete s3 w gminnej ewidencji
zabytkéw w ramach Zespot kosciota pw. $w. J. Chrzciciela.

Na écianie zewnetrznej prezbiterium umieszczony jest krucyfiks z polowy XVIIL w., objety
indywidualna ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkéw ruchomych pod nr B/100/10 decyzja
z dn. 31.07.1980 r. znak: KL.IV-5330/2/80.

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych migdzy innymi na usunigciu zasolonych i zniszczonych
tynkéw $cian zewnetrznych w partiach przyziemia, odgrzybieniu muréw przyziemia, uzupetnienie tynkéw
w partiach przyziemia, uzupeinienie tynkow zewnetrznych wraz z detalami ciggnionymi w miejscach ubytkow,
szycie peknigé muréw, wykonanie wymalowania fasad farbami krzemianowymi oraz wykonanie prac
konserwatorskich przy elementach metalowych i prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie
z zalaczonym ww. opracowaniem nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wartosci zabytkowe
przedmiotowego obiektu oraz jest konieczne do poprawy stanu zachowania bﬁdynku. Po analizie przedtozonej
dokumentacji i analizie stanu technicznego obiektu zauwaza sie iz prace przedstawione w projekcie
budowlanym moga zostaé zrealizowane i nie beda mialy negatywnego wplywu na zabytek. Prace remontowe
nalezy prowadzié z najwyzsza starannoscig. Podczas remontu powinny zosta¢ uzyte specjalistyczne materialy
o najwyzszej jakosci.

Majac na uwadze powyzsze Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkoéw akceptuje przedmiotowe
zamierzenia, poniewaz nie wplynie ono negatywnie na zabytkowy obiekt.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), pozwolenia Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wymaga
prowadzenie rob6t budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

Pismem znak: WUOZ-ZN.5183.232.2023.SM z dnia 22.03.2023 r. tut. organ zaakceptowat
przedmiotowe zamierzenie, zarowno dla kosciota jak i dla dzwonnicy.

W zwiazku z powyzszym Lédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw umarza postgpowanie
w zakresie prac prowadzonych przy dzwonnicy ujetej w gminnej ewidencji zabytkow.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w rozstrzygnigciu.
Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia (art. 127 § 11§ 2, art. 129§ 11§ 2k.p.a.).

2. Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw stwierdza wygasniecie decyzji, jezeli decyzja zostala
wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strong okreslonego warunku, a strona nie dopeinita tego
warunku (art.162 § 1 pkt 2 k.p.a.).
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Loédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow uchyli decyzje, jezeli zostata ona wydana z zastrzezeniem
dopetnienia okreslonych czynnosci, a strona nie dopetnita tych czynnosci w wyznaczonym terminie
(art. 162 § 2 k.p.a.).

Obowiazki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie przepiséw
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 479) w trybie wlasciwym dla egzekucji obowigzkéw o charakterze niepienieznym (mozliwe jest
nalozenie grzywny w celu przymuszenia).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 § 2 k.p.a.).

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 § 4 k.p.a.).

Otrzymane pozwolenie — administracyjna decyzja konserwatorska — nie zwalnia inwestora z obowiagzku
uzyskania zezwolen wymaganych innymi przepisami szczegéfowymi.

Aleksandra Stepien
N

ol

val & Wt
Lodzki Wojew()dzkil‘{élsk%v{;\or Zabytkow
\

\

Uiszczono oplatg skarbowg
Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku

Sima Marjanska — inspektor ochrony zabytkéw nieruchomych

Otrzymujg:

L.

2

Adresat
aa.

Sprawe prowadzi:

Sima Marjafiska — Inspektor Wydziat Zabytkéw Nieruchomych Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Yodzi,
Tel. (42) 635 80 15
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Lodz, 22-03-2023 1.
WUOZ-ZN.5183.232.2023.SM

Ko$ci6t parafialny pw. Sw. Jana
Chrzciciela i Sw. Stanistawa
Meczennika w Biataczowie

ul. Koscielna 32
26-307 Bialaczow

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2023 r. (data wplywu: 1.03.2023 r.) dotyczace wydania opinii
konserwatorskiej dla przeprowadzenie robot budowlanych oraz prac konserwatorskich majacych na celu
odtworzenie stanu pierwotnego obiektéw — Kosciota $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Meczennika oraz
obiektu budowlanego dzwonnicy w Biataczowie dz. ewid. nr 419, Lédzki Wojew6dzki konserwator Zabytkéw
przedstawia swoje stanowisko.

Kosciota $w. Jana Chrzciciela i Sw. Stanistawa Megczennika objety jest ochrong konserwatorska z racji
wpisu do rejestru zabytkdw pod nr 346 decyzja z dn. 21.06.1967. Dzwonnica objeta jest ochrona z racji
indywidualnego ujecia w gminnej ewidencji zabytkéw. Ponadto oba obiekty ujete sa w gminnej ewidencji
zabytkéw w ramach Zesp6t kosciota pw. $w. J. Chrzeiciela.

Whnioskodawca zalaczyt do wniosku dokumentacje pn.: Dokumentacja konserwatorskich prac
badawczych i programu prac konserwatorskich fasad kosciola $w. J. Chrzciciela w Bialaczowie wraz z
dzwonnicg. opracowat mgr Jakub Battowski w 2020 r.

Przedtozone opracowanie zaklada: usunigcie zasolonych i destruowanych tynkéw w partiach
przyziemia, odgrzybianie muréw przyziemia, uzupelnienie tynkéw zewnetrznych w partiach przyziemia,
uzupetnienie tynkéw zewnetrznych, w raz z detalami ciagnionymi w miejscach ubytkéw, szycie pgknieé tynkéw
i watku murowanego, wykonanie wymalowani fasad farbami krzemianowymi, prace konserwatorskie przy
elementach metalowych.

Majac na uwadze powyzsze Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wstepnie akceptuje
przedmiotowe przedsigwzigcie, pod warunkiem wykonania badan stratygraficznych elewacji kosciota pod
katem kolorystyki wymalowani oraz uzgodnienia doboru kolorystyki elewacji z tut. organem.

Ponadto wewnatrz kosciofa stwierdzono widoczne zasolenie $cian w strefie przyziemia, pod chérem
przy wejsciu gldwnym oraz za oftarzami bocznymi. W zwigzku z czym, Lédzki Wojew6dzki Konserwator
Zabytkow zaleca wykonanie prac konserwatorskich réwniez wewnatrz przedmiotowego kosciota.

Jednoczesnie tut. organ informuje, e dla przedmiotowej inwestycji, przed przystapieniem do prac
nalezy uzyska¢ pozwolenie Lddzkiego Wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, badaf konserwatorskich, badaf architektonicznych przy zabytku

WOIEWEDIZK Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi : Administratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewédzki

| {URZAD ul. Piotrkowska 99, 90-425 LodZ, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji
‘,ﬁ';‘f,?g:v e-mail: sekretariat@.mxoz-.lodz.nl czynnosei urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania,

L Dw eonz www.wuioz-lodz.pl/bip ograniczenia przetwarzania danych. Wiecej informacji znajdziesz

na stronie www.wuoz-lodzpl w zakladee ochrona danych
osobowych Jub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.
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wpisanym do rejestru zabytkow. wymogi formalne wniosku o wydanie pozwolenia na prace przy zabytku
wpisanym do rejestru reguluje Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytk6w z dnia 2 sierpnia 2018 . (tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 81, ze zmianami)

Uwaga! Niniejsze pismo Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia wiasciciela
z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia czy uzyskania zezwolen wymaganych innymi
przepisami szczegotowymi.

Aleksandra Stepien
PN

{
E.6dzki Wojewddzki K(;u erwator Zabytkow

Sprawe prowadzi:

Sima Marjaniska — Inspektor Wydziat Zabytkéw Nieruchomych Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Lodzi, Tel. (42) 635 80 15
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